
DISTRIBUTORI PNEUMATICI
ad azionamento manuale-meccanico
PNEUMATIC VALVES
manual and mechanical operated



2

6

5
20 Versioni

Versions

Grandezze standard
Standard sizes

Famiglie
Families

Distributori Pneumatici ad azionamento manuale-meccanico
Pneumatic Valves - manual and mechanical operated

Bonesi Pneumatik presents a 
wide range of pneumatic valves 
with high quality standards and 
a manufacturing concept based 
on sturdiness and maximum 
reliability.

Pedale
Foot pedal

I Distributori Pneumatici 
sono prodotti in:
Pneumatic Valves 
are manufactured in:

La Serie 500
Series 500

Le Complementari
Accessories

Bonesi Pneumatik presenta un 
vasto programma di distributori 
pneumatici di elevato standard 
qualitativo, con un concetto 
costruttivo improntato alla 
robustezza e alla massima 
affidabilità. La Serie 340

Series 340

La Serie 330
Series 330

La Serie MC-1 miniatura
Series miniature MC-1

La Serie 310
Series 310
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4 - 7

8 - 11

12 - 15

16 - 19

20 - 24

25 - 30

LE FUNZIONI
FUNCTIONS

LE VIE
WAYS

Pagina - Page

LE PORTATE
FLOW RATES
nl/min. a 6 bar

1/8” 840         
1/4” 840  
1/4” 1560  
3/8” 1560  

   2/2
   3/2

1/8” 420
  2/2

   3/2

   5/2
   5/3 
   
   

   2/2
1/8” 420  3/2

   2/2
1/4” 1300  3/2

   5/2

Tubo  Tube 105  3/2 NC
Ø 4

Tubo  Tube 60  
Ø 4
   

LE CONNESIONI
SIZES

Regolatore di portata - 
montaggio diretto
Flow regulators - 
direct fixing

A cursore assiale
Axial slider

Regolatori di portata
Flow regulators

Regolatori di scarico silenziato
Exhaust regulators

Manuali - Manual  3/2
 Cloche Cloche 5/2
 Tiretto Pull and push button 5/3

Manuali - Manual  
 Leva Lever 
 Pulsante Push button

NC

NA

Meccaniche - Mechanical 
 Tastatore Pin 
 Rullino Roller

NC

NA

Manuali Meccaniche
Manual Mechanical

Push lever 
Pin 

 Roller

Manuali Meccaniche
Manual Mechanical

Push lever 
Pin 

 Roller

3/2 
NC

5/3
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12 2 10

31

12 2 10

31

14 124 2

15 3

14 124 2

15 3

4

  A 1/8” 3/2 90 TC 018010

  A 1/8” 3/2 90 TC 018020

  A 1/8” 5/2 265 TC 138010

  A 1/8” 5/2 265 TC 138020

Caratteristiche costruttive - Construction features
Connessioni 1/8” - 1/4” - 3/8”
Connections 

Vie 3/2 - 5/2 - 5/3
Ways 

Funzioni Tiretto - Cloche
Functions Pull and push button - Cloche

Corpo Trafilato in Al anodizzato
Body Drawn Al - anodized

Spola In Al anodizzato rullato
Spool Rolled Al - anodized

Guarnizioni Gomma nitrilica NBR 
Seals Nitrilic rubber NBR

Fissaggio Fori corpo valvola 
Mounting Holes in valve body

A Tiretto 3/2 e 5/2 vie
Pull and push button 3/2 and 5/2 ways

 Taglia Connessioni   Portata   Flow rate
 Size Connections   Nl/min 
 A  1/8” - 1/4” 510 610 720 840 960
 B 1/4” - 3/8” 880 1080 1320 1560 1780

Pressione  bar  3 4 5 6 7
Pressure    

Dati tecnici - Technical data
Fluido Aria filtrata
Fluid Filtered air

Lubrificazione Con o senza lubrificazione (in aria umida)
Lubrication With or without lubrication (moist air)

Lubrificante Compatibile con NBR (3°÷10° E) classe H
Lubricant Compatible with NBR (3°÷10° E) class H

Caratteristiche tecniche - Technical features

Diametro nominale mm 5 8
Nominal diameter  

Pressione di esercizio bar   1 ÷ 10
Operating pressure 

Temperatura di esercizio   -10°C + 60°C
Operating temperature  

Installazione  in ogni posizione
Installation  in any position

 Denominazione   Taglia  Size
 Denomination A B
  1/8”-1/4” 1/4”-3/8”

 Simbolo Taglia Connessioni Vie Peso Codice
 Symbol Size Connections Ways Weight Code
     g

MONOSTABILE MOLLA 
MECCANICA 3/2
MECHANICAL  
SPRING 3/2

BISTABILE 5/2
DOUBLE-PILOT
3/2

MONOSTABILE MOLLA 
MECCANICA 5/2
MECHANICAL  
SPRING 3/2

BISTABILE 5/2
DOUBLE-PILOT
5/2

Valvole serie  
Valves series  500

Portate - Flow rates
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14 124 2

35 1

14 124 2

35 1

14 124 2

15 3

14 124 2

15 3

14 124 2

15 3

14 124 2

5 3 1

  
A

 1/8” 
5/2

 
386

 MC 138040

   1/4”   MC 138041

  
B

 1/4” 
5/2

 
729

 MC 134040

   3/8”   MC 134048

  
A

 1/8” 
5/2

 
376

 MC 138020

   1/4”   MC 138021

  
B

 1/4” 
5/2

 
714

 MC 134020

   3/8”   MC 134028

  
A

 1/8” 
5/3

 
406

 MC 518010

   1/4”   MC 518011

  
B

 1/4” 
5/3

 
749

 MC 514010

   3/8”   MC 514018

  
A

 1/8” 
5/3

 
406

 MC 538010

   1/4”   MC 538011

  
B

 1/4” 
5/3

 
749

 MC 534010

   3/8”   MC 534018

  
A

 1/8” 
5/3

 
376

 MC 518020

   1/4”   MC 518021

  
B

 1/4” 
5/3

 
714

 MC 514020

   3/8”   MC 514028

  
A

 1/8” 
5/3

 
376

 MC 538020

   1/4”   MC 538021

  
B

 1/4” 
5/3

 
714

 MC 534020

   3/8”   MC 534028

MONOSTABILE 
5/2 VIE
PILOT-SPRING 
5/2 WAYS

 Simbolo Taglia Connessioni Vie Peso Codice
 Symbol Size Connections Ways Weight Code
     g

BISTABILE 
5/2 VIE
DOUBLE-PILOT 
5/2 WAYS

MONOSTABILE 
5/3 C.C.
PILOT-SPRING 
5/3 C.C.

MONOSTABILE 
5/3 C.A.
PILOT-SPRING 
5/3 O.C.

3 POSIZIONI 
STABILI 
5/3 C.C.
3 STABLE 
POSITIONS
5/3 C.C.

3 POSIZIONI 
STABILI 
5/3 C.A.
3 STABLE 
POSITIONS
5/3 O.C.

A cloche 5/2 e 5/3 vie
Lever 5/2 and 5/3 ways
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Le dimensioni comuni - Common dimensions
 

 Taglia Connessione B C D F G I L M Y
 Size Connections     mm
 A 1/8” 36 18 18 36 4,5 26 40 25 1/8”
 A 1/8” 36 18 18 36 4,5 26 40 25 1/4”
 B 1/4” 60 22 22 44 5,5 40 52 30 1/4”
 B 3/8” 60 22 22 44 5,5 40 52 30 3/8”

 Taglia Connessione A E H K N Codice
 Size Connections   mm   Code
 A 1/8” 137 42 M15x1 24 101 TC138010
 A 1/8” 137 42 M15x1 24 101 TC138020

Valvole serie  
Valves series  500 Caratteristiche dimensionali - Dimensions

A Tiretto 5/2 vie
Pull and push button 5/2 ways

Y

F B C

G

D

I

L

M

K

A

N

E

H

H
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MONOSTABILI 
5/2-5/3 VIE 
CC-CA
PILOT-SPRING 
5/2-5/3 WAYS 
CC-OC

BISTABILE 
5/2-5/3 VIE 
CC-CA
DOUBLE-PILOT 
5/2-5/3 WAYS 
CC-OC

        MC138040/1

 A 1/8”-1/4” 83 52 119 M22x1 64 MC518010/1

        MC538010/1 

        MC134040/8

 B 1/4”-3/8” 124 66 152 M22x1 61 MC514010/8

        MC534010/8

        MC138020/1

 A 1/8”-1/4” 83 52 119 M22x1 64 MC518020/1

        MC538020/1

        MC134020/8

 B 1/4”-3/8” 124 66 152 M22x1 61 MC514020/8

        MC534020/8

 Taglia Connessioni A   E   N   H   P Codice
  Size Connections                 mm   Code

A cloche 5/2 e 5/3 vie
Cloche 5/2 and 5/3 ways

A Tiretto 3/2 vie
Pull and push button 3/2 ways

 Taglia Connessione A  C  E H K   L  M N  Y Codice
 Size Connections     mm     Code
 A 1/8” 85 18 19 M15x1 24 40 20 49 1/8” TC018010
 A 1/8” 85 18 19 M15x1 24 40 20 49 1/8” TC018020

A

K

H

LM

C

E

N

A

P

N

E

H

Y
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12 2 10

31

 Simbolo Taglia Connessioni Vie Peso Codice
 Symbol Size Connections Ways Weight Code
     g

  A 1/8” 3/2 210 35311

 Taglia Connessioni   Portata   Flow rate
 Size Connections   Nl/min 
 A  1/8”  240 290 355 420 480

Pressione  bar  3 4 5 6 7
Pressure    

A leva 3/2 vie
Lever 3/2 ways

BISTABILE
DOUBLE-PILOT

Valvole serie  
Valves series  340

Caratteristiche costruttive - Construction features
Connessioni 1/8”
Connections 

Vie 3/2 - 5/2 - 5/3
Ways 

Funzioni Leva - Pulsante
Functions Lever - Push button

Corpo Zama 
Body Zamak

Guarnizioni Gomma nitrilica NBR 
Seals Nitrilic rubber NBR

Fissaggio Fori corpo valvola ghiera di bloccaggio
Mounting Holes in valve body locking ring

Portate - Flow rates

Dati tecnici - Technical data
Fluido Aria filtrata
Fluid Filtered air

Lubrificazione Con o senza lubrificazione (in aria umida)
Lubrication With or without lubrication (moist air)

Lubrificante Compatibile con NBR (3°÷10° E) classe H
Lubricant Compatible with NBR (3°÷10° E) class H

Caratteristiche tecniche - Technical features

Diametro nominale mm 6 
Nominal diameter  

Pressione di esercizio bar 1 ÷ 10
Operating pressure 

Temperatura di esercizio  -10°C + 60°C
Operating temperature  

Installazione  in ogni posizione
Installation  in any position

 Denominazione Taglia  Size
 Denomination A 
  1/8” 
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Pulsante rasato 
Shrouded push button

Pulsante Push button

12 2 10

1

12 2 10

31

14 124 2

35 1

14 124 2

5 3 1

12 102

1

10 122

1

12 102

1 3

3

10 122

1

  A 1/8” 2/2 209 34118

  A 1/8” 3/2 209 34318

  B 1/8” 5/2 347 34518

  B 1/8” 5/3 347 34121

 A 1/8” 2/2 200 34111 34113

 A 1/8” 2/2 200 34211 34213

 A 1/8” 3/2 200 34311 34313

 A 1/8” 3/2 200 34411 34413

2/2 VIE N.C.
2/2 WAYS N.C.

2/2 VIE N.A.
2/2 WAYS N.A.

3/2 VIE N.C.
3/2 WAYS N.C.

3/2 VIE N.A.
3/2 WAYS N.A.

A pulsante 2/2 e 3/2 vie
Push button 2/2 and 3/2 ways

BISTABILE 
2/2-3/2 VIE
DOUBLE-PILOT 
2/2-3/2 WAYS

BISTABILE 
5/3 C.A. -
5/2 VIE
DOUBLE-PILOT 
5/3 O.C. -
5/2 WAYS

A leva 2/2-3/2-5/2-5/3 vie
Lever 2/2-3/2-5/2-5/3 vie

 Simbolo Taglia Connessioni Vie Peso Codice *
 Symbol Size Connections Ways Weight Code
     g

* Pulsante rosso         = Cod.+R Pulsante nero       = Cod.+N   Red push button    Black push button

* Leva rossa         = Cod.+R Leva nera       = Cod.+N  Red lever          Black lever

 Simbolo Taglia Connessioni Vie Peso  Codice Code *
 Symbol Size Connections Ways  Weight   Pulsante rasato    Pulsante 
     g  Shrouded push button Push button
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 Taglia Connessioni A B F G H I N P Q R S V
 Size Connections                     mm   

 A 1/8” 30 16 19 9,7 1/8” 19,5 5 17,5 1,5 – 3 23

 Taglia Connessioni C H Z  Codice
 Size Connections  mm   Code

 A 1/8” 31 45 145 35311

Le dimensioni comuni - Common dimensions
 

Valvole serie  
Valves series  340 Caratteristiche dimensionali - Dimensions

A leva 3/2 vie
Lever 3/2 ways

Z

H
C

A

P

Taglia A

Q

S

N

F
V

T

B

V

H I
G
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A leva 2/2-3/2 vie
Lever 2/2-3/2 ways

A leva 5/2-5/3 vie
Lever 5/2-5/3 ways

Dimensioni di foratura
Hole dimensions

 Taglia Connessioni C E H L M Codice
 Size Connections   mm   Code

 A 1/8” 56 43 59 16 32 34518/34121

A pulsante rasato
Shrouded push button

 Taglia Connessioni C E H Codice
 Size Connections  mm  Code

 A 1/8” 27 43 71 34 [.] 11

 Taglia Connessioni C E H Codice
 Size Connections  mm  Code

 A 1/8” 56 43 59 34 [.] 18

Ø E

H
C

Ø E

H
C

Ø E

H
C

L
M

3

30

4,
5
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12 2 10

1

12 2 10

1 3

Connessioni 1/8” - 1/4” - 1/2”
Connections 

Vie 2/2 - 3/2 - 5/2
Ways 

Funzioni Tastatore/rullino
Functions Pin/roller

Corpo Zama (1/8” - 1/4”), 
 Alluminio anodizzato (1/2”)
Body Zamak (1/8” - 1/4”), 
 Anodized Al (1/2”)

Guarnizioni Gomma nitrilica NBR 
Seals Nitrilic rubber NBR

Fissaggio Fori corpo valvola
Mounting Holes in valve body

A rullo unidirezionale 2/2-3/2 vie
One way roller lever 2/2-3/2 ways

 A 1/8” 240 290 355 420 480

 B 1/4” 730 900 1100 1300 1480

 C 1/2”  1015 1240 1520 1800 2050

Pressione  bar  
3 4 5 6 7Pressure 

Fluido Aria filtrata
Fluid Filtered air

Lubrificazione Con o senza lubrificazione (in aria umida)
Lubrication With or without lubrication (moist air)

Lubrificante Compatibile con NBR (3°÷10° E) classe H
Lubricant Compatible with NBR (3°÷10° E) class H

Diametro nominale mm 6 8 12
Nominal diameter  

Pressione di esercizio bar  1 ÷ 10
Operating pressure 

Temperatura di esercizio   –10°C + 60°C
Operating temperature  

Installazione    in ogni posizione
Installation    in any position

 Denominazione  Taglia  Size
 Denomination A B C
  1/8” 1/4” 1/2”

 Simbolo Taglia Connessioni Vie Peso Codice
 Symbol Size Connections Ways Weight Code
     g

  A 1/8” 2/2 165 32111

  A 1/8” 3/2 165 32311

MONOSTABILI 
2/2 VIE
PILOT-SPRING 
2/2 WAYS

MONOSTABILI 
3/2 VIE
PILOT-SPRING 
3/2 WAYS

Caratteristiche costruttive - Construction features

Dati tecnici - Technical data

Caratteristiche tecniche - Technical features

Portate - Flow rates

Valvole serie  
Valves series  330

 Taglia Connessioni  Portata  Flow rate
 Size Connections  Nl/min
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12 2 10

1

12 2 10

1 3

10 2 12

1 3

14 2 412

35 1

2 1012

1

12 2 10

1 3

14 2 412

35 1

10 2 12

1 3

A rullo bidirezionale 
2/2-3/2-5/2 vie
Roller lever
2/2-3/2-5/2 
ways

MONOSTABILE 
3/2 VIE N.C.
PILOT-SPRING 
3/2 WAYS N.C.

MONOSTABILE 
3/2 VIE N.A.
PILOT-SPRING 
3/2 WAYS N.O.

MONOSTABILE 
5/2 VIE
PILOT-SPRING 
5/2 WAYS

MONOSTABILE 
2/2 VIE
PILOT-SPRING 
2/2 WAYS

MONOSTABILE 
3/2 VIE N.C.
PILOT-SPRING 
3/2 WAYS N.C.

MONOSTABILE 
3/2 VIE N.A.
PILOT-SPRING 
3/2 WAYS N.O.

MONOSTABILE 
5/2 VIE
PILOT-SPRING 
5/2 WAYS

A TASTATORE 2/2-3/2-5/2 vie
PIN 2/2-3/2-5/2 ways

 Simbolo Taglia Connessioni Vie Peso Codice
 Symbol Size Connections Ways Weight Code
     g

  A 1/8” 2/2 167 33131

  A 1/8” 3/2 167 33331

  B 1/4” 3/2 445 33333

  A 1/8” 3/2 167 33431

  A 1/8” 5/2 294 33731 

  B 1/4” 5/2 765 33733

MONOSTABILE 
2/2 VIE
PILOT-SPRING 
2/2 WAYS

 Simbolo Taglia Connessioni Vie Peso Codice
 Symbol Size Connections Ways Weight Code
     g

  A 1/8” 2/2 109 31101

  A 1/8” 3/2 109 31301

  B 1/4” 3/2 320 31303

  C 1/2” 3/2 270 31306

  A 1/8” 3/2 109 31401

  B 1/4” 3/2 320  31403

  C 1/2” 3/2 270 31406

  A 1/8” 5/2 237 31701 

  B 1/4” 5/2 665  31703
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A rullo unidirezionale 2/2-3/2 vie
One way roller lever 2/2-3/2 ways

 Taglia Connessioni A B F G H I N P Q R S T V
 Size Connections       mm

 A 1/8” 30 16 22 11,5 1/8” 22 5 17,5 3 – 1,5 4 23

 B 1/4” 30 25 28 15 1/4” 30 5 25 – 5,3 – – 40

 C 1/2” 41 25 37,5 17 1/2” 39 5 32 – 5,3 – –   50

 Taglia Connessioni Corsa rullo A U Z Codice
 Size Connections Roller stroke    Code
   min.  max.  mm 

 A 1/8” 5  9 93 20 27 32111

 A 1/8” 5  9 93 20 27 32311

A rullo bidirezionale 2/2-3/2 vie
Roller lever 2/2-3/2 ways

MONOSTABILE 
3/2 VIE
PILOT-SPRING 
3/2 WAYS

MONOSTABILE 
3/2 VIE
PILOT-SPRING 
3/2 WAYS

MONOSTABILE 
2/2 VIE
PILOT-SPRING 
2/2 WAYS

MONOSTABILE 
2/2 VIE
PILOT-SPRING 
2/2 WAYS

Le dimensioni comuni - Common dimensions
 

Valvole serie  
Valves series  330 Caratteristiche dimensionali - Dimensions

 Taglia Connessioni Corsa rullo A U Z Codice
 Size Connections Roller stroke     Code
   min.  max.  mm

 A 1/8” 6,5  9,5 83 20 24 33131

 A 1/8” 6,5  9,5 83 20 24 33331
          33431

 B 1/4” 10,5  13,5 105 26 32 33333

U

A

M

Z

U

A

Z

A

P

Taglia A Taglia B e C

Q

S

N

F

P

V

T

A B

R

R

N

F

V V

H I
G
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 Taglia Connessioni Corsa tastatore A  Codice
 Size Connections Pin stroke  Code
   min.  max.  mm

 A 1/8” 3,5  5,5 56 31101

 A 1/8” 3,5  5,5 56 31301-31401

 B 1/4” 4,5  7 74 31303-31403

 C 1/2” 5  7 89 31306-31406

A tastatore 2/2-3/2 vie
Pin 2/2-3/2 ways

MONOSTABILE 
3/2 VIE
PILOT-SPRING 
3/2 WAYS

MONOSTABILE 
2/2 VIE
PILOT-SPRING 
2/2 WAYS

A tastatore 5/2 vie
Pin 5/2 ways

A rullo bidirezionale 5/2 vie
Roller lever 5/2 ways

 Taglia Connessioni Corsa rullo A B Codice
 Size Connections Roller stroke   Code
   min.  max.   mm

 A 1/8” 6,5  9,5 83 36 33731

 B 1/4” 10,5  13,5 105 50 33733

 Taglia Connessioni Corsa tastatore A B Codice
 Size Connections Pin stroke   Code
   min.  max.   mm

 A 1/8” 3,5  5,5 56 36 31701

 B 1/4” 4,5  7 74 50 31703

B

A

A

B

A
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1 3

12 2 10

Portate - Flow rates

A pulsante rasato 3/2 vie
Shrouded push button 3/2 ways

  Connessioni   Portata  Flow rate
  Connections   Nl/min

  Tubo Ø4 64 76 90 105 120
   Tube

Pressione  bar  
3 4 5 6 7Pressure 

Fluido Aria filtrata
Fluid Filtered air

Lubrificazione Con o senza lubrificazione (in aria umida)
Lubrication With or without lubrication (moist air)

Lubrificante Compatibile con NBR (3°÷10° E) classe H
Lubricant Compatible with NBR (3°÷10° E) class H

 Denominazione   Taglia  Size
 Denomination   A 

Diametro nominale mm  2,5 
Nominal diameter  

Pressione di esercizio bar   1 ÷ 10
Operating pressure 

Temperatura di esercizio   –10°C + 60°C
Operating temperature  

Installazione  in ogni posizione
Installation  in any position

 Simbolo Connessioni Vie Peso Codice * 
 Symbol Connections Ways Weight Code
    g

  Tubo Ø4 3/2 36 MPV 21
  Tube

MONOSTABILE 
3/2 VIE
PILOT-SPRING 
3/2 WAYS

 * Pulsante      
 Push button
 giallo yellow • Cod.+G  
 verde green • Cod.+V  
 rosso red • Cod.+R  
 blu blue • Cod.+B  
 nero black • Cod.+N

Valvole serie  
Valves series  MC1

Caratteristiche costruttive - Construction features
Connessioni Tubo Ø4
Connections Tube

Vie 3/2 - 5/2
Ways 

Funzioni Pulsante - Leva - Selettore a chiave
Functions Push button - Lever - Key

Corpo NYLON 66 nero
Body  
 NYLON 66 black

Guarnizioni Gomma nitrilica NBR 
Seals Nitrilic rubber NBR

Fissaggio Ghiera di bloccaggio a pannello
Mounting Panel mounting locking ring

Dati tecnici - Technical data

Caratteristiche tecniche - Technical features
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1 3

12 2 10

1 3

12 2 10

1 3

12 2 10

1 3

12 2 10

1 3

12 2 10

A pulsante a fungo 3/2 vie
Head push button 3/2 ways

Azionamento meccanico 3/2 vie
Mechanical operated 3/2 ways

COMANDO BASE
3/2 VIE
BASE CONTROL
3/2 WAYS

A RULLO
3/2 VIE 
ROLLER LEVER
3/2 WAYS

A RULLO 
UNIDIREZIONALE
3/2 VIE
ONE WAY 
ROLLER LEVER
3/2 WAYS

 Simbolo Connessioni Forza azionamento Vie Peso Codice
 Symbol Connections sul dispositivo Ways Weight Code
   a 6 bar  g
   Operating force
   on device
   at 6 bar

  Tubo Ø4 1,6 kg 3/2 14 MC1
  Tube

  Tubo Ø4 0,450 kg 3/2 21 MC1L
  Tube

  Tubo Ø4 0,450 kg 3/2 25 MC1LS
  Tube

 Simbolo Connessioni Vie Peso Codice
 Symbol Connections Ways Weight Code
    g

  Tubo Ø4 3/2 51 MPE 21
   Tube

   Tubo Ø4 3/2 51 MPE 22
   Tube

MONOSTABILE 
3/2 VIE
PILOT-SPRING 
3/2 WAYS

BISTABILE
3/2 VIE
DOUBLE-PILOT
3/2 WAYS
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A pulsante rasato 3/2 vie
Shrouded push button 3/2 ways

 Connessioni Codice
 Connections Code

 Tubo Tube Ø4 MPV 21

A rullo 3/2 vie
Roller lever 3/2 ways

 Taglia Connessioni Codice
 Size Connections Code

 A Tubo Tube Ø4 MC1L

Distributori ad azionamento 
meccanico
Mechanical operated 
valves

Distributori ad azionamento manuale
Manual operated valves

A rullo unidirezionale 3/2 vie
One way roller lever 
3/2 ways

Valvole serie  
Valves series  MC1
Le dimensioni comuni - Common dimensions
 

Caratteristiche dimensionali - Dimensions

 Taglia Connessioni Codice
 Size Connections Code

 A Tubo Tube Ø4 MC1LS

12

30
3.

5

2

13
9.

5

Ø 3.1

13.5

27.5 2.5

43

26

6

9.
5

50

33
9.

5

7 6

55

28

68
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Smontaggio 
della microvalvola 
dal dispositivo
Disassembling 
of miniature valve 
from actuator

Anelli di riduzione
Reduction ring

Montaggio dispositivi a pannello
Panel mounting of actuators

Posizionamento fori sul pannello
Hole positioning on panel

Operazioni di montaggio - Assembling operations

Assemblaggio dispositivi manuali con microvalvola 
Assembling of manual actuators with miniature valves
 

1

22,5

1.
5 

÷ 
3

50

35

Fig. A Fig. B
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1 3

12 2 10

1 3

12 2 10

Connessioni Tubo Ø4
Connections Tube Ø4

Vie 3/2 - 5/2
Ways 

Funzioni Pulsante - Leva - Tastatore - Rullo - Chiave
Functions Push button - Lever - Pin - Roller - Key

Corpo Al anodizzato
Body Anodized Al

Otturatore OT 58
Poppet 

Guarnizioni Gomma nitrilica NBR 
Seals Nitrilic rubber NBR

Fissaggio Fori corpo valvola
 Ghiera di fissaggio a pannello
Mounting Holes on valve body
 Panel mounting locking ring

  Tubo Ø4 36 43 51 60 69
      Tube

Pressione  bar  
3 4 5 6 7Pressure 

  Connessioni   Portata  Flow rate
  Connections   Nl/min

Fluido Aria filtrata
Fluid Filtered air

Lubrificazione Con o senza lubrificazione (in aria umida)
Lubrication With or without lubrication (moist air)

Lubrificante Compatibile con NBR (3°÷10° E) classe H
Lubricant Compatible with NBR (3°÷10° E) class H

Diametro nominale mm  2,5
Nominal diameter  

Pressione di esercizio bar   1 ÷ 10
Operating pressure 

Temperatura di esercizio   –10°C + 80°C
Operating temperature  

Installazione  in ogni posizione
Installation  in any position

 Denominazione   Taglia  Size
 Denomination  

A rullo 3/2 vie
Roller 3/2 ways

  Tubo Ø4 3/2 52 33000C
      Tube 

  Tubo Ø4 3/2 54 32000C
       Tube 

 Simbolo Connessioni Vie Peso Codice
 Symbol Connections Ways Weight Code
    g

RULLO 
UNIDIREZIONALE
ONE WAY 
ROLLER LEVER

RULLO 
BIDIREZIONALE
ROLLER LEVER

Valvole serie  
Valves series  310

Portate - Flow rates

Caratteristiche costruttive - Construction features

Dati tecnici - Technical data

Caratteristiche tecniche - Technical features



21

1 3

12 2 10

1 3

12 2 10

1 3

12 2 10

1 3

12 2 10

1 3

12 2 10

1 3

12 2 10

1 3

12 2 10

A tastatore 3/2 vie
Pin 3/2 ways

TASTATORE
PIN

TASTATORE 
CON FISSAGGIO 
A VITE
PIN WITH SCREW 
MOUNTING

A pulsante 3/2 vie
Push button 3/2 ways

 Simbolo Connessioni Vie Peso Codice
 Symbol Connections Ways Weight Code
    g

  Tubo Ø4 3/2 92 34001
  Tube

  Tubo Ø4 3/2 107 34002
  Tube

  Tubo Ø4 3/2 107 34003
  Tube

  Tubo Ø4 3/2 95 34008
  Tube

  Tubo Ø4 3/2 222 34063
  Tube

MONOSTABILE 
A PULSANTE RASATO
PILOT SPRING - 
SHROUDED PUSH 
BUTTON

MONOSTABILE A 
PULSANTE A FUNGO
PILOT SPRING - 
HEAD PUSH BUTTON

BISTABILE A 
PULSANTE A FUNGO
DOUBLE  PILOT-
HEAD PUSH BUTTON

MONOSTABILE 
A PIASTRINA
SQUARE 
PUSH BUTTON

MONOSTABILE 
A PULSANTE Ø63
PILOT SPRING-
PUSH BUTTON Ø63

 Simbolo Connessioni Vie Peso Codice
 Symbol Connections Ways Weight Code
     g

  Tubo Ø4 3/2 32 31000C 
  Tube

   Tubo Ø4 3/2 37 32000D
   Tube
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1 3

12 2 10

14 124 2

5 31

1 3

12 2 10

1 3

12 2 10

14 124 2

5 31

A leva
Lever

  Tubo Ø4 3/2 97 34005
  Tube

  Tubo Ø4 5/3 129 34009
  Tube

 Simbolo Connessioni Vie Peso Codice
 Symbol Connections Ways Weight Code
    g

A leva oscillante
Oscillating lever

  Tubo Ø4 3/2 132 34004
  Tube

 Simbolo Connessioni Vie Peso Codice *
 Symbol Connections Ways Weight Code
    g

A chiave
Key

  Tubo Ø4 3/2 122 34007
  Tube

  Tubo Ø4 5/3 154 34010
  Tube

 Simbolo Connessioni Vie Peso Codice
 Symbol Connections Ways Weight Code
    g

BISTABILE 
3/2 VIE
DOUBLE-PILOT 
3/2 WAYS

MONOSTABILE 
3/2 VIE
PILOT-SPRING 
3/2 WAYS

BISTABILE 
3/2 VIE
DOUBLE-PILOT 
LEVER 3/2 WAYS

3 POSIZIONI 
STABILI - 5/3 VIE
3 STABLE POSITIONS
5/3 WAYS

Leva rossa
          = Cod.+R Leva nera          = Cod.+NRed lever  Black lever

Valvola con piastrina
Valve with plate

3/2 VIE      cod. 34000A1
3/2 WAYS

5/2 VIE      cod. 34000A2
5/2 WAYS

Valvole serie  
Valves series  310

3 POSIZIONI 
STABILI - 5/3 VIE
3 STABLE POSITIONS
5/3 WAYS
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A tastatore
Pin

Tastatore con fissaggio a vite
Screw mounting pin

A rullo bidirezionale
Roller lever

A rullo unidirezionale
One way roller lever

 Connessioni Connections Codice Code
 
 Tubo Tube Ø4 31000C

Le dimensioni comuni - Common dimensions
 

Caratteristiche dimensionali - Dimensions

Distributori 
ad azionamento 
meccanico
Mechanical operated 
valves

 Connessioni Connections Codice Code
 
 Tubo Tube Ø4 32000D

 Connessioni Connections Codice Code
 
 Tubo Tube Ø4 33000C

 Connessioni Connections Codice Code
 
 Tubo Tube Ø4 32000C

Distributori 
ad azionamento 
manuale
Manual operated 
valves

Le dimensioni comuni - Common dimensions
 

12
.5

17 10

30
15

Ø 
4.

2

3

10

33

25

12
.5

17 10

30

Ø 
4.

2

3

10

33

25

M 12x1

41

34

42

29
.5

2

33

50

47
.5

2

17

15

7

63

26

21

Ø 22

Ø 30

40
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A pulsante rasato
Push button (flush)

A pulsante a fungo
Push button (mushroom)

A piastrina
Push button (square)

A pulsante
Push button

A leva
Lever

A leva oscillante
Oscillating
lever

A chiave
Key

Dimensioni di foratura
Hole dimensions

 Connessioni Connections Codice Code
 
 Tubo Tube Ø4 34001

 Connessioni Connections Codice Code
 
 Tubo Tube Ø4 34002/3

 Connessioni Connections Codice Code
 
 Tubo Tube Ø4 34008

 Connessioni Connections Codice Code
 
 Tubo Tube Ø4 34063

 Connessioni Connections Codice Code
 
 Tubo Tube Ø4 34005

 Connessioni Connections Codice Code
 
 Tubo Tube Ø4 34004

 Connessioni Connections Codice Code
 
 Tubo Tube Ø4 34007

Valvole serie  
Valves series  310 Caratteristiche dimensionali - Dimensions

Ø 40

73 90

� 30

73

Ø 63

88

M30x1,5Ø 68

25

87

10
75

12
5

95

24

22
.5

3
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12 2 10

1 3

12 2 10

1 3

35 1

14 2 412

35 1

14 2 412

Connessioni 1/4”
Connections 

Vie 3/2 - 5/2
Ways 

Funzioni Pedale
Functions Operated by pedal

Corpo Zama
Body Zamak

Guarnizioni Gomma nitrilica NBR 
Seals Nitrilic rubber NBR

Protezione Nylon 
Protection Nylon

Fissaggio Fori corpo valvola
Mounting Holes of valve body

Fluido Aria filtrata
Fluid Filtered air

Lubrificazione Con o senza lubrificazione (in aria umida)
Lubrication With or without lubrication (moist air)

Lubrificante Compatibile con NBR (3°÷10° E) classe H
Lubricant Compatible with NBR (3°÷10° E) class H

   490 580 700 800 920

Pressione  bar  
3 4 5 6 7Pressure 

Pressione di esercizio    1 ÷ 10 bar
Operating pressure 

Temperatura di esercizio  -10°C + 50°C
Operating temperature
  

Pedale
Foot pedal

 Simbolo Connessioni Codice
 Symbol Connections Code

  1/4” 36 357

  
  
  1/4” 36 367

  
  
  1/4” 36 359

  
  
  1/4” 36 369

3/2 VIE 
MONOSTABILE
3/2 WAYS 
PILOT-SPRING

3/2 VIE
BISTABILE 
3/2 WAYS 
DOUBLE-PILOT

5/2 VIE
MONOSTABILE
5/2 WAYS 
PILOT-SPRING

5/2 VIE
BISTABILE
5/2 WAYS 
DOUBLE-PILOT

Pedale 
Foot Pedal

Portate - Flow rates

Caratteristiche costruttive - Construction features

Dati tecnici - Technical data

Caratteristiche tecniche - Technical features
     Portata  Flow rate
     Nl/min
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1 3

12 2 10

1 3

12 2 10

1 3

12 2 10

Connessioni 1/8” - 1/4” - 1/2”
Connections 

Vie 3/2
Ways 

Funzioni Cursore assiale
Functions Axial slider

Corpo Ottone zincato
Body Zinc plated brass

Leva Al anodizzato
Lever Anodized Al 

Guarnizioni Gomma nitrilica NBR 
Seals Nitrilic rubber NBR

Fissaggio Connessioni aria
Mounting Air connections

A cursore assiale 3/2 vie
Axial slider 3/2 ways

 A 1/8” 365 434 514 600 685

 B 1/4” 597 709 840 980 1119

 C 1/2”  1188 1411 1671 1950 2228

Pressione  bar  
3 4 5 6 7Pressure 

 Taglia Connessioni   Portata  Flow rate
 Size Connections   Nl/min

Fluido Aria filtrata
Fluid Filtered air

Lubrificazione Con o senza lubrificazione (in aria umida)
Lubrication With or without lubrication (moist air)

Lubrificante Compatibile con NBR (3°÷10° E) classe H
Lubricant Compatible with NBR (3°÷10° E) class H Diametro nominale mm 3,5 7 11

Nominal diameter  

Pressione di esercizio bar   1 ÷ 10
Operating pressure 

Temperatura di esercizio   –10°C + 60°C
Operating temperature  

Installazione  in ogni posizione
Installation  in any position

 Denominazione   Taglia  Size
 Denomination A B C

  A 1/8” 3/2 48 39001

  B 1/4” 3/2 80 39003

  C 1/2” 3/2 212 39006

 Simbolo Taglia Connessioni Vie Peso Codice
 Symbol Size Connections Ways Weight Code
     g

Portate - Flow rates

Caratteristiche costruttive - Construction features

Dati tecnici - Technical data

Caratteristiche tecniche - Technical features

Valvole a cursore assiale
Axial slider valves
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 A 1/8” 28,3 1/8” 25 48 39001

 B 1/4” 50,2 1/4” 30 58 39003

 C 1/2” 113 1/2” 40 80 39006

 Taglia Connessioni Sezione di passaggio A B C Codice
 Size Connections Flow section    Code

Le dimensioni comuni - Common dimensions
 

Caratteristiche dimensionali - Dimensions

C

Ø 
BA



Connessioni 1/8” - 1/4” - 1/2”
Connections 

Funzioni Unidirezionale-Bidirezionale
Functions One way/Bidirectional

Corpo Al anodizzato
Body Anodized Al

Spillo regolazione OT nichelato
Needle Nickel-plated brass 

Guarnizioni Gomma nitrilica NBR 
Seals Nitrilic rubber NBR

Fissaggio Fori corpo valvola
Mounting Holes of valve body

Regolatori di portata con spillo a 1 intaglio
1 notch flow regulators

 A 1/8” 152 180 214 250 285

 B 1/4” 243 289 342 406 457

 C 1/2”  908 1078 1277 1490 1702

Pressione  bar  
3 4 5 6 7Pressure 

 Taglia Connessioni   Portata  Flow rate
 Size Connections   Nl/min

Fluido Aria filtrata
Fluid Filtered air

Lubrificazione Con o senza lubrificazione (in aria umida)
Lubrication With or without lubrication (moist air)

Lubrificante Compatibile con NBR (3°÷10° E) classe H
Lubricant Compatible with NBR (3°÷10° E) class H

  A 1/8” 53 901

  B 1/4” 90 902

  C 1/2” 208 904

  A 1/8” 53 911

  B 1/4” 90 912

  C 1/2” 208 914

 Simbolo Taglia Connessioni Peso Codice
 Symbol Size Connections Weight Code
    g

UNIDIREZIONALE
ONE WAY

BIDIREZIONALE
BIDIRECTIONAL

Portate - Flow rates

Caratteristiche costruttive - Construction features

Dati tecnici - Technical data

Caratteristiche tecniche - Technical features

Regolatori di portata
Flow regulators

Diametro nominale mm 3,5 7 11
Nominal diameter  

Pressione di esercizio bar   1 ÷ 10
Operating pressure 

Temperatura di esercizio   –10°C + 60°C
Operating temperature  

Installazione  in ogni posizione
Installation  in any position

 Denominazione   Taglia  Size
 Denomination A B C
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Regolatori di portata con spillo a 3 intagli
3 notch flow regulators

  A 1/8” 53 901/3

  B 1/4” 90 902/3

  A 1/8” 53 911/3

  B 1/4” 90 912/3

 Simbolo Taglia Connessioni Peso Codice
 Symbol Size Connections Weight Code
    g

UNIDIREZIONALE
ONE WAY

BIDIREZIONALE
BIDIRECTIONAL

 A 1/8” 23 32 CH15 4,5 13 22 35 17 M12 1/8” 901-901/3

 B 1/4” 30 40 CH15 4,5 22 32 35 22 M12 1/4” 902-902/3

 C 1/2” 43 56 CH24 6,5 27 42 43 27 M18 1/2” 904

 A 1/8” 23 32 CH15 4,5 13 22 35 17 M12 1/8” 911-911/3

 B 1/4” 30 40 CH15 4,5 22 32 35 22 M12 1/4” 912-912/3

 C 1/2” 43 56 CH24 6,5 27 42 43 27 M18 1/2” 914

 Taglia Connessioni A B C D E F G H L M Codice
 Size Connections           Code

UNIDIREZIONALE
ONE WAY

BIDIREZIONALE
BIDIRECTIONAL

Le dimensioni comuni - Common dimensions
 

Caratteristiche dimensionali - Dimensions

G
FE

L

H

M

B

A

C

D
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Funzioni Regolatori di portata
Functions Flow regulators

Corpo Ottone nichelato
Body Nickel-plated brass

Spillo regolazione OT 58
Needle 

Guarnizioni Gomma nitrilica NBR 
Seals Nitrilic rubber NBR

Fissaggio In ogni posizione
Mounting In any position

Fluido Aria filtrata
Fluid Filtered air

Lubrificante Compatibile con NBR (3°÷10° E) classe H
Lubricant Compatible with NBR (3°÷10° E) class H

Pressione di esercizio    1 ÷ 10 bar
Operating pressure 

Temperatura di esercizio   –10°C + 60°C
Operating temperature  

Regolatori di portata
Flow regulators

Portate (in direzione strozzatura)
Flow rates (in slot direction)

Regolatori di portata manuali
Manual flow regulators

 Tubo Tube 4-M5 0÷70 RG 4/5RE-U RGM 4/5RE-U

 Tubo Tube 4-1/8” 0÷70 RG 4/8RE-U RGM 4/8RE-U

 Tubo Tube 6-1/8” 0÷150 RG 6/8RE-U RGM 6/8RE-U

 Tubo Tube 6-1/4” 0÷225 RG 6/4RE-U RGM 6/4RE-U

 Tubo Tube 8-1/8” 0÷150 RG 8/8RE-U RGM 8/8RE-U

 Tubo Tube 8-1/4” 0÷280 RG 8/4RE-U RGM 8/4RE-U

 Tubo Tube 10-1/4” 0÷330 RG 10/4RE-U RGM 10/4RE-U
 Tubo Tube 10-3/8” 0÷620 RG 10/3RE-U RGM 10/3RE-U

 Connessioni Portata Codice Manuale
 Connections Flow rate Code Manual 

Regolazione in entrata
Regulation on return

  RG[.]RE

Regolazione in uscita
Regulation on exit

  RG[.]RU

 Simbolo Codice
 Symbol Code

Regolazione in entrata
Regulation on return

  RGM[.]RE

Regolazione in uscita
Regulation on exit

  RGM[.]RU

 Simbolo Codice
 Symbol Code

Caratteristiche costruttive - Construction features

Dati tecnici - Technical data Caratteristiche tecniche - Technical features

Regolatori di portata unidirezionali
One way flow regulators
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REGOLATORI 
DI PORTATA
FLOW 
REGULATORS

REGOLATORI 
DI PORTATA 
MANUALI
MANUAL 
FLOW 
REGULATORS

 Tubo 4-M5 2,25 4 10 20,5 21 M5 3 12 7 RG 4/5RE-U
 Tube

 Tubo 4-1/8” 2,25 4 10 28 21 1/8” 7,5 12 10 RG 4/8RE-U
 Tube

 Tubo 6-1/8” 3,5 6 16 38,5 26,5 1/8” 7,5 18 15 RG 6/8RE-U
 Tube

 Tubo 6-1/4” 3,5 6 16 40 25,5 1/4” 9 18 15 RG 6/4RE-U
 Tube

  Tubo 8-1/8” 6 8 16 38,5 26,5 1/8” 7,5 18 15 RG 8/8RE-U
 Tube

 Tubo 8-1/4” 6 8 16 40 26,5 1/4” 9 18 15 RG 8/4RE-U
 Tube

  Tubo 10-1/4” 8 10 18 44 27,5 1/4” 9 20 18 RG 10/4RE-U
 Tube

 Tubo 10-3/8” 8 10 18 46,5 27,5 3/8” 11,5 20 18 RG 10/3RE-U
 Tube

 Connessioni Diametro  A B C D E F G CH Codice
 Connections nominale         Code
  Nominal
  diameter

 Tubo 4-M5 2,25 4 10 20,5 21 M5 3 12 7 12 RGM 4/5RE-U
 Tube

 Tubo 4-1/8” 2,25 4 10 28 21 1/8” 7,5 12 10 12 RGM 4/8RE-U
 Tube

 Tubo 6-1/8” 3,5 6 16 38,5 26,5 1/8” 7,5 18 15 17 RGM 6/8RE-U
 Tube

  Tubo 6-1/4” 3,5 6 16 40 25,5 1/4” 9 18 15 17 RGM 6/4RE-U
 Tube

 Tubo 8-1/8” 6 8 16 38,5 26,5 1/8” 7,5 18 15 17 RGM 8/8RE-U
 Tube

 Tubo 8-1/4” 6 8 16 40 26,5 1/4” 9 18 15 17 RGM 8/4RE-U
 Tube

 Tubo 10-1/4” 8 10 18 44 27,5 1/4” 9 20 18 17 RGM 10/4RE-U
 Tube

 Tubo 10-3/8” 8 10 18 46,5 27,5 3/8” 11,5 20 18 17 RGM 10/3RE-U
 Tube

 Connessioni Diametro  A B C D E F G CH H Codice
 Connections nominale          Code
  Nominal
  diameter

Caratteristiche dimensionali - Dimensions

D

CH

E

B

C

F

G

A

D

CH

E
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C

F

G

A

H
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Funzioni Regolatori di scarico
Functions Exhaust regulators

Corpo Ottone nichelato
Body Nickel-plated brass

Spillo regolazione OT 58
Needle 

Guarnizioni  Gomma nitrilica NBR
Seals Nitrilic rubber NBR

Fluido Aria filtrata
Fluid Filtered air

Lubrificazione Con o senza lubrificazione (in aria umida)
Lubrication With or without lubrication (moist air)

Lubrificante Compatibile con NBR (3°÷10° E) classe H
Lubricant Compatible with NBR (3°÷10° E) class H

Regolatori di scarico
Exhaust regulators

Regolatori di scarico manuali
Manual exhaust regulators

  SBRM[.]

 Simbolo Codice
 Symbol Code

 1/8” 1/8” 6,5 14 34 14 SBRC 8 

 1/4” 1/4” 9 16 41 16 SBRC 4

 1/2” 1/2” 12 23 57 23 SBRC 2

 Connessioni A B C D CH Codice
 Connections      Code

 1/8” 1/8” 6,5 14 42 14 SBRM 8  

 1/4” 1/4” 9 16 51 16 SBRM 4

 1/2” 1/2” 12 23 67 23 SBRM 2

 Connessioni A B C D CH Codice
 Connections      Code

Caratteristiche costruttive - Construction features

Dati tecnici - Technical data Caratteristiche tecniche - Technical features

Regolatori di scarico silenziato
Exhaust regulators

Pressione di esercizio    1 ÷ 10 bar
Operating pressure 

Temperatura di esercizio   –10°C + 60°C
Operating temperature  

  SBRC

 Simbolo Codice
 Symbol Code

Caratteristiche dimensionali - Dimensions

D

B

C

CH

A

D

B

C

CH

A
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Pneumatic equipment:
atic cylinders series ISO 6431-VDMA 24562   
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Programma di produzione
Manufacturing programme
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All Bonesi Pneumatik products are made in Italy


