DISTRIBUTORI PNEUMATICI
PNEUMATIC VALVES

bne;i

Pneumatik




nesi

——"Pneumatik
Distributori Pneumatici
Pneumatic Valves
La miniatura
Miniature
Da oltre 40 anni Bonesi Bonesi Pneumatik has been
Pneumatik opera nel settore working in the field of pneumatic
della componentistica components for more
pneumatica; questa sua lunga than 40 years.
esperienza & la migliore garanzia This long experience is the best
per una produzione warranty for the production of
di distributori automatici high quality automatic valves, La Compatta
di elevata qualita, in grado that can meet the different Compact
di soddisfare le piu ampie requirements of pneumatic
esigenze dell’automazione automation.
pneumatica.
Le grandi portate
. . - e il vuoto
| Distributori _P_neumatlm High flow rate
sono prodotti in: and vacuum
Pneumatic Valves
are manufactured in:
6 Famiglie
Families La Standard
Standard

6 Grandezze standard
Standard sizes

1 Versioni
Versions

La Normativa
ISO standard

Le Complementari
Accessories

Elettropiloti
Solenoid operators



LE TAGLIE
SIZES

1/8”

1/8”
1/4”

1/8”
1/4”
1/2”
3/4”
1

1/8”
1/4”
1/4”
3/8”
1/2”

ISO 1
ISO 2

Temporizzatore

Timer

LE PORTATE
FLOW RATES
nl/min. a 6 bar

500

550
1100

1200
2700
4900
17000
18500

840
840
1700
1700
4000

820
1700

Antiripetitore a
comando bimanuale
Two hand control
antirepeater

Nebulizzatore
Nebulizer

LE FUNZIONI
FUNCTIONS

Elettrica / Solenoid
25W

Pneumatica / Pneumatic

Elettrica / Solenoid

3w

Pneumatica / Pneumatic

Elettrica / Solenoid
25W

5W

8w

Pneumatica / Pneumatic

Elettrica / Solenoid
5W

Pneumatica / Pneumatic

Elettrica / Solenoid
5W

Pneumatica / Pneumatic

LE VIE
WAYS

5/2

5/2NC
5/3 CC

5/3 CA

2/2NC
3/2 NA
3/2NC
3/2 NA
5/2

5/2
5/3 CC
5/3 CA

5/2
5/3 CC
5/3 CA

LA SERIE
SERIES

K83

USA

CETOP

IS0 5599/1

Selettore di circuito
Circuit switch

Unidirezionale
One-way valve
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Scarico rapido
Quick exhaust



Microvalvole serie Ka spola bilanciata con tenuta dinamica
Pneumatic valves series K Balanced spool with dynamic seals

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

CONSTRUCTIVE FEATURES
Connessione
. 1/8” Gas
Connection
Vie
Ways 52
Funzioni Pneumatica - Elettrica

Functions Pneumatic - Solenoid
Corpo Al trafilato anodizzato
Body Anodized drawn Al
DATI TECNICI Soo Al retificato rulat
pola rettificato rullato
TECHNICAL DATA Spool Rolled ground Al
:z:ﬁ:go é?;:ggzti? Guarnizioni Gomma nitrilica NBR
Seals Nitrilic rubber NBR
Lubrificazione Con o senza lubrificazione (in aria umida) Fi . Fori ol
Lubrication With or without lubrication (moist air) Issagglo 0l corpo valvola
su basi multiple
Lubrificante Compatibile con NBR (3°+10° E) classe H Mounting Holes in valve body
Lubricant Compatible with NBR (3°+10° E) class H on manifolds
CARATTERISTICHE ELETTRICHE PORTATE
ELECTRICAL FEATURES FLOW RATES
MODELLO F MODELLO ES Portata Ap = 1bar NI/min 320 350 400
Flow rate
Potenza assorbita DC25W DC25W :
Power consumption AC5W AC5W Pressione bar | 5 | 6 | 7
Torsion] OC. Pressure
ensioni 1224V - :
Voltage DC Diametro nominale mm 4
. Nominal diameter
Je'l‘ts"’"'A%C 24-48-110-220V - 5060 Hz
oltage Pressione di esercizio bar min 1,5; max 7
Durata inserimento 100% Operating pressure
Duty cycle
- Pressione pilotaggio min. bar 1,8
Tolleranza tensione _ ~10%: +15% Min. piloting pressure
Permissible voltage fluctuation '
Temperatura di esercizio -10°C; + 60 °C

Tipo di protezione

Protection IP-65 Temperature range
Connettore 2 posizioni a 180° Installazione in ogni posizione
Connector 2 positions 180° Installation in any position
Cert n. 5/94
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La gamma - The range

Clnayi

» AD AZIONAMENTO PNEUMATICO Ritorno molla pneumatica

T Simbolo Funzioni Peso g Codice
PNEUMATICALLY ACTUATED Pneumatic spring return Symbol Functions Weight g Code
2 4
) N /[ & 5/2 monostabile 98 DK 138010
840 5/2 pilot-spring
1
2 4
11 NI /[ ¢z 5/2bistabile 110 DK 138020
348 5/2 double-pilot
)
> égﬁggﬁl\g?dl%gﬁﬂmco v_ersmne F Ritorno molla pneumatica Simbolo Funzioni Peso g Codice
Peumatic spring retum Symbol Functions Weight g Code
2 4
[P\ /¢ 5/2 monostabile 145  EK138010/F.*
N 5/2 pilot-spring
)
2 4
14 12 5/2 bistabile 185 EK 138020/F.*
""" 315" 5/2 double-pilot
Sono fornite completg di bpbine *indicare Ia tens1ione
Supplied complete with coils * quote voltage
p AD AZIONAMENTO ELETTRICO versione ES Ritorno molla pneumatica Simbolo Funzioni E— Codice
SOLENOID ACTUATED Pneumatic spring retur Symbol Functions Weight g Code
. ) 4
4PN /T4 5/2 monostabile 145 EK138010/ES.*
“‘15 5/2 pilot-spring
2 4
WP\ JI /[qQW2  5/2 bistabile 185  EK138020/ES.*
""" 315" 5/2 double-pilot
)
*indicare la tensione
* quote voltage
PER VERSIONE F PER VERSIONE ES
ELETTROPILOTI FOR VERSION F FOR VERSION ES |
Con comando manuale Codice BOBF.. x BOBINA & Codice BOB ES...*
a posizioni stabili Code COIL Code
SOLENOID OPERATORS * indicare la tensione * indicare la tensione
Manually operated * quote voltage * quote voltage
double-pilot
CONNETTORE Codice CNN 3 CONNETTORE Codice CNN 3
CONNECTOR Code CONNECTOR Code
> BASI PER MONTAGGIO IN BATTERIA i
SUB-BASES FOR MANIFOLD MOUNTINGS Base Base cé’:c'l‘;e
2 posti 2 stations BCK-82
3 posti 3 stations BCK-83
4 posti 4 stations BCK-84
5 posti 5 stations BCK-85
6 posti 6 stations BCK-86
Guarnizione Seal KGK-8
Piastra di chiusura End plate KPK-8




Microvalvole serie K Le dimensioni
Micro valves series K pimensions

p DIMENSIONI COMUNI mm

COMMON DIMENSIONS 18 30
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» MONOSTABILE PNEUMATICA 5/2
PNEUMATIC - PILOT-SPRING

Cod./Code DK 138010

) BISTABILE PNEUMATICA 5/2
PNEUMATIC - DOUBLE-PILOT

Cod./Code DK 138020

M5

85,5

39
o

M5

93

46,5

M5

) MONOSTABILE ELETTRICA (versione F) 5/2
SOLENOID - PILOT-SPRING

Cod./Code EK 138010/F

SOLENOID - DOUBLE-PILOT
Cod./Code EK 138020/F

39

) BISTABILE ELETTRICA (versione F) 5/2

142

445
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La gamma - The range

p MONOSTABILE ELETTRICA (versione ES) 5/2
SOLENOID - PILOT-SPRING

Cod./Code EK 138010/ES

) BISTABILE ELETTRICA (versione ES) 5/2
SOLENOID - DOUBLE-PILOT

Cod./Code EK 138020/ES .
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) BASI PER MONTAGGIO IN BATTERIA ) PIASTRA DI ESCLUSIONE
SUB-BASES FOR MANIFOLD MOUNTINGS BLANKING PLATE
.l.:_
Codice
' Code A
L5 e G = BCK 82 66
20
5 = I e BCK 83 85
) o o o N
1 [ 6°P P O <0 ) |= ° BCK84 104
i O—G—G——r & 8 BCK8s 123
N o b
J /{?Oe O¢ O¢ O o BCK86 142
Q45 10. _'I‘IO__-_ |

.

Le basi sono fornite complete di guarnizioni e viti di fissaggio.
Sub-bases are supplied complete with seals and fixing screws.

» PER VERSIONE F
FOR VERSION F

ELETTROPILOTA
completo di bobina
SOLENOID OPERATOR
complete with coil

41

26

100
15

CONNETTORE
CONNECTOR

26

15,5
I

27—_
|
@D

» PER VERSIONE ES
FOR VERSION ES

BOBINA
colL

|

CONNETTORE
CONNECTOR

26

23,3

T

M3 _— LT

15,5




Microvalvole serie K83 a spola bilanciata con tenuta statica
Micro valves series K83 Balanced spool with static seals

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

CONSTRUCTIVE FEATURES

Connessione 1/87 - 1/4”

Connection

Vie

Ways 5/2 - 5/3

Funzioni Pneumatica - Elettrica
Functions Pneumatic - Solenoid
Corpo Alluminio anodizzato

Body Anodized aluminium

Spola Lega alluminio nichelato
Spool Nickel plated aluminium
Guarnizioni Gomma nitrilica NBR

Seals Nitrilic rubber NBR

Parti interne Ottone

Internal parts Brass

Fissaggio con fori nel corpo o su base manifold
Mounting throught body holes or with

manifold bases

DATI TECNICI CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL DATA TECHNICAL FEATURES

Fluido Aria filtrata 50p Connessione Connection

Fluid 50 Filtered air 1/8” 1/4”
Diametro pominale mm 5 75
Nominal diameter

Lubrificazione Con o senza lubrificazione (in aria umida) Pressi di ..

Lubrication With or without lubrication (moist air) ressione max. di esercizio 10 bar (1 MPa)
Max. operating pressure
Pressione min. di pilotaggio 1+2,5 bar (0,1-0,25 MPa)

Lubrificante Compatibile con NBR (3°+10° E) classe H Min. pilot pressure

Lubricant Compatible with NBR (3°+10° E) class H Temperatura di esercizio ~10°C + 60°C
Temperature range

CARATTERISTICHE ELETTRICHE PORTATE

ELECTRICAL FEATURES FLOW RATES

Potenza assorbita _ Taglia Portata Flow rate

Power consumption DC3W AC=5VA Size NI/min

Tensioni DC

Voltage DC 12-24V

Tensioni AC 1/8” 400 450 500 550 600

Voltage AC 24-110-230V - 50+60 Hz

gu;ata n:serlmento 100%

uty cycle 1/4” 800 900 1000 1100 1200

Tolleranza tensione 0%

Permissible voltage fluctuation =R

Tipo di protezione IP-65 Pressione bar

Protection Pressure 3 4 5 6 7

Connettore 2 posizioni a 180° (Ap = Tbar)

Connector 2 positions 180°




La gamma - The range

Clnayi

> AD AZIONAMENTO PNEUMATICO

PNEUMATICALLY ACTUATED Simbolo Funzioni Ritorno Taglia ~ Pesog Codice
Symbol Functions Return Size Weight g Code
Sh ]------J-L<L ) 5/2 monostabile molla pneumatica 1/8” 158 DK 8516
Wl | ;;—_3_—_-'__- 5/2 pilot spring pneumatic spring 1/4” 256 DK 4516
1
: ]" }'II‘Z 5/2 bistabile 1/8” 158 DK 8526
SE Us""’? 5/2 double-pilot 147 256 DK 4526
1
B[t T TFla, B/2bistable differenciale 18" 158 DK8527
513 5/2 double-pilot with differential 1/4” 256 DK 4527
b AD AZIONAMENTO ELETTRICO i o ) i .
ELECTRICALLY ACTUATED Simbolo Funzioni Ritorno Taglia Peso g Codice
Symbol Functions Return Size Weight g Code
o 5/2 monostabile molla pneumatica 1/8” 196 EK 8511/C
i HZJ_‘\L ',Jl fI=r+ 572 pilot spring pneumatic spring 1/4” 307 EK 4511/C
sty 1/4 305  EKN4511/C*
o5 5/2 histabile 1/8” 224 EK 8521/C
w D) _m',-‘ﬁﬁﬁ 5/2 double-pilot 1/47 332 EK 4521/C
573 1/4” 330 EKN 4521/C*
WES i gﬂ:ﬁrz 5/2 bistabile differenziale 1/8” 224 EK 8522/C
S 1"' : 5/2 double-pilot with differential 1/4” 332 EK 4522/C
s ‘ 2 s /3 centri chiusi 1/8” 224 EK 8621/C
SR EESS s closed centres 1/4” 332 EK 4621/C
_ - 5/3 centri aperti 1/8” 224 EK 8721/C
m;%g yé\x%ﬁ] l+:[G5 1, 5/3 opened centres 1/4” 332 EK 4721/C
*Versione con connessione NAMUR. * Version with NAMUR connection.
p SOTTOBASI NI, posti Codice ) BOBINA 3W
MANIFOLDS Nr. position Code COIL
1/8” 1/4” Codice BOB C...*
Code
2 BCK5-82 BCK5-42 - .
indicare la tensione
* I
3 BCK5-83  BCK5-43 fuote voltage
4 BCK5-84 BCK5-44
5 BCK5-85 BCK5-45 ) CONNETTORE
CONNECTOR
6 BCK5-86 BCK5-46 Codice CNN 1
Code
7 BCK5-87 BCK5-47
8 BCK5-88 BCK5-48




Serie K83 Le dimensioni
Series K83 pimensions

p DIMENSIONI COMUNI mm B F
COMMON DIMENSIONS
] ] .V"_
| L @__ i
oY o | 97
- 3 J T ol
|
501 N N ad EH
- g Q% |
i 8 L— i Lo
) 6 | |
Connessione
Connection A B C D E F G H | L M N
1/8” 30 22 174 18 495 32 45 042 032 1/8"G 18 24,75
1/4” 38 25 196 22 62 40 6 042 032 1/4°G 22 31
) MONOSTABILE PNEUMATICA ) BISTABILE PNEUMATICA
molla pneumatica PNEUMATIC DOUBLE-PILOT
PNEUMATIC SINGLE PILOT
pneumatic spring
Codice Code
1 Codice Code
i — DK 8526 DK 4526
- iDL DL i filan DK8527 DK 4527
Connessione Connessione
Connection Connection
0 = 1/ ” 1/ » 0 i 1/ i 1/ »
<< - =
' o A A < A A
I-:. 91,5 106 o ) 91,5 106
«@ : B B O B B
45,75 55 =] 45,75 58
c c 4 c c
32 40 S 32 40
D D D D
: M5 1/8”G ¢ M5 1/8”G
) MONOSTABILE ELETTRICA ) BISTABILE ELETTRICA 5/2
molla pneumatica SOLENOID OPERATED - DOUBLE PILOT
SOLENOID OPERATED - SINGLE PILOT D
pneumatic spring _ AT
aues "o T
T | i j;;;i
T——— SN N (| L - tetd L
! ﬁ ™ ) ! bl Codice Code
-~ ST Codice Code ' 'F_:_; EK8521/C  EK 4521/C
| 1] “'J EK8511/C EK4511/C 5D S S
T Connessione - Connessione
e i Connection o Connection
= 1/8” 1/4” <|em - o 1/8” 1/4”
- i = A A © g A A
o | 137 151,5 a 182,5 197
Tt B B ons B B
o] d 101,5 116 ' bl 111,5 126
| F c c T T c c
1465 161 i i 2015 216
D D LI - S D D
45,75 53 kﬁ_f_ 515,75 63
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La gamma - The range

Clnesi

) BISTABILE ELETTRICA 5/3

» MONOSTABILE ELETTRICA NAMUR

SOLENOID OPERATED molla pneumatica
DOUBLE PILOT D SOLENOID OPERATED SINGLE PILOT
CT°T pneumatic spring
!
Ui Codice Cod
Lo odice Lode Codice Code
P EK8621/C  EK4621/C
e EK8721/C  EK4721/C Bl
Connessione Connessione
Connection Connection
o 1/8” 1/4” 2 5 L 2525 © 1/4”
) TN Y
A A © ‘i@f’/@' |
182,5 217 =1 ) I
o B B O
T 1115 146 1 ‘ i
T c c | | 4
i | 201,5 236 3 % =
i JHI D D 40
Ll ] 55,75 73
) BISTABILE ELETTRICA NAMUR ) BOBINA (BOB C) ) CONNETTORE
SOLENOID OPERATED COIL (BOB C) (CNN 1)
DOUBLE PILOT CONNECTOR
7 T (CNN 1)
i E R |
i i i L J ) 28,2 22
T Codice Code ] = =
| EKN 4521/C = .
| 1/4”G . 1
5{- . |@525 Connessione 4 gl
L Connection =g |
5 11 ?A’@ sl e g 1747 ' i
3 \T
| i
E b Y '
| U HERRRA : :
32 L]
40 D

) BASI PER MONTAGGIO IN BATTERIA
SUB-BASES FOR MANIFOLD MOUNTINGS

B "'*r- c ...P;_. 8 "
| | Y
i i ]
19 @©‘=" @@ e@o a@o o i :_::::_
1 1.90906 | -0
E '///O a 9 ° o@ | @E;::::—_.—
e i

PIASTRA DI ESCLUSIONE
END PLATE

Cod./Code PE...*

* Indicare taglia 1/8” -
* Quote size.

PIASTRA PER ALIMENTAZIONE SEPARATA
END PALTE FOR INDEPENDENT AIR SUPPLY

Cod./Code PES...*

OIBIOY

DIMENSIONI BASE A 2 POSTI (MAX 10 POSTI)
DIMENSIONS FOR BASE WITH TWO PLACES (MAX 10 PLACES)

1/8” 1/4
1/8” 14"
I 60 70
A 710 78
K 20 25
B 7
L 10 15
c 570 642
M 60 70
D 20,5 24
N 22 25
E 95,5
0 22,5 25
F 24 26
P 15 20
G 23 26
61 70
H 1/4G 3/86G e

(WAggiungere mm 23 per ogni ulteriore posto. Add 23mm for every exira place.
@pggiungere mm 26 per ogni ulteriore posto. Add 26mm for every exira place.

1



Valvole ad otturatore serie USA Per aria compressa

Poppet valves series USA For compressed air

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

= CONSTRUCTIVE FEATURES
Connesglone 1/87 - 1/4" - 1/2" - 3/4” - 1"
Connection
Vie
Ways 2/2 -3/2-5/2
Funzioni Pneumatica - Elettrica
Functions Monostabili molla meccanica
Pneumatic - Solenoid
Mechanical spring return
Corpo Trafilato in Al - anodizzato
Body Drawn Al - Anodized
DATI TECNICI Otturatore Acciaio trafilato
TECHNICAL DATA Poppet Drawn steel
. o Guarnizioni Gomma nitrilica NBR
Fluido Aria filtrata Seals Nitrilic rubber NBR
Fluid Filtered air - - : - :
Fissaggio Fori corpo valvola / Su basi multiple
Lubrificazione Con 0 senza lubrificazione (in aria umida) Mounting Holes in valve body / On manifolds
Lubrication With or without lubrication (moist air) Elettropilota con Posizioni stabili
- — azionamento manuale
Lubrificante Compatlblle con NBR (3°+1 0° E) classe H Solenoid operators Double-pilot
Lubricant Compatible with NBR (3°+10° E) class H manually operated
PORTATE CARATTERISTICHE TECNICHE
FLOW RATES TECHNICAL FEATURES
Connessione Portata Flow rate Connessione  Connection
Connection NI/min 1/8” 1/47 /2" 347 17
1/8" 400 600 800 1000 1200 Diametro nominale mm 6 9 12 25 25
Nominal diameter
1/4 1100 1500 1900 2300 2700 Pressione di esercizio oar 10
1/2" 2000 2800 3500 4200 4900 Operating pressure
Pr_esspne min. di pilotaggio bar 15 15 15 12 12
3/4” 7000 9800 12400 14800 17000 Min. pilot pressure
Temperatura di esercizio o o
1 8000 10900 13700 16300 18500 Temgeramre range —~10°C +60°C
Pressione bar Installazione in ogni posizione
2 3 4 5 6 ) . "
Pressure Installation in any position
CARATTERISTICHE ELETTRICHE
ELECTRICAL FEATURES
Versioni
Versions 25W 5w 8w
Potenza assorbite_l 2.5W 5W 8w
Power consumption
Tensione DC
Voltage DC 12-24V 12-24V 12-24V
Tensione AC 5. 6 ) 24-48-110-220V 24-48-110-220V 24-48-110-220V
Voltage AC
Durata inserimento 100% 100% 100%
Duty cycle

Tolleranza tensione
Permissible voltage fluctuation

-10%; +15%

-10%; +15%

-10%; +15%

Tipo di protezione

IP-65 DIN - 43650 - PG 9

IP-65 DIN - 43650 - PG 9

IP-65 DIN - 43650 - PG 9

Protection
Connettore 2 posizioni a 180° 2 posizioni a 180° 2 posizioni a 180°
Connector 2 positions 180° 2 positions 180° 2 positions 180°

12



Ad azionamento pneumatico serie USA
Pneumatically actuated series USA

Clnayi

) VERSIONE DI LINEA

IN LINE VERSION Simbolo Connessione Peso g Codice
Symbol Connection Weight g Code
1/8” 135 SH1A/8
1/4” 245 SH1A/4
2/2 VIE NC* »
MONOSTABILI »
’Q 4 :. o8 9/9 WAYS NC* 172 500 SH1A/2
: VQ PILOT-SPRING 1
~ ) ¢ 3/4” 2250 SH1A/34
9 ﬁ
. 17 2250 SH1AN
.
1/8” 135 S1A/8
1/4” 245 S1A/4
3/2 VIE NC* »
MONOSTABILI »
3/9 WAYS NC* 172 500 S1A/2
PILOT-SPRING 3 |1
3/4” 2250 S1A/34
1” 2250 S1A/1
1/8” 285 S13A/8
1/4” 55 S13A/4
5/2 VIE 4>
MONOSTABILI r »
5/2 WAYS o m 1/2 1235 S13A/2
PILOT-SPRING 5|3
3/4” 4700 S13A/34
1” 4700 S13A/1
* Disponibili anche nella versione NA (normalmente aperte)
*NO (normally open) version also available
p VERSIONE IN BATTERIA .
MANIFOLD VERSION Simbolo Connessione Peso g Codice
Symbol Connection Weight g Code
1/8” 170 SH1A/8/B1
2/2 VIE NC* 2
MONOSTABILI ,
PILOT-SPRING
1/2” 660 SH1A/2/B1
1/8” 170 S1A/8/B1
3/2 VIE NC* 2
MONOSTABILI ,
3/2 WAYS NC* Ea 1/4 295 S1A/4/B1
PILOT-SPRING
1/2” 660 S1A/2/B1
4 2 1/8” 360 S13A/8/B1
5/2 VIE 14
MONOSTABILI »
5/2 WAYS 5|3 1/4 625 S13A/4/B1
PILOT-SPRING 1
1/2” 1595 S13A/2/B1

Sono fornite con basi gia assemblate.
Supplied with pre-assembled sub-bases.

* Disponibili anche nella versione NA (normalmente aperte)
*NO (normally open) version also available
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Ad azionamento elettrico versione 2,5 W serie USA
Solenoid actuated version 2,5 W series USA

) VERSIONE DI LINEA

IN LINE VERSION Simbolo Connessione Peso g Codice
Symbol Connection Weight g Code
2 1/8” 215 EH1A/8/F
NC . 1 1/4” 280 EH1A/4/F
%,:,%ESTABM 172" 630 EH1A/2/F
§{EOV¥?§§R.NG ) 1/8” 215 EH3A/8/F
NA NZ]I]N 1/4” 280 EH3A/4/F
@1 1/2” 630 EH3A/2/F
> 1/8” 215 E1A/8/F
NC 1/4” 280 E1A/4/F
3/2 VIE Eocoddodd
MONOSTABILI 1/2” 630 E1A/2/F
g{EOV}I_AgsmNG 2 1/8” 215 E3A/8/F
NA NZIZSL__;M 1/4” 280 E3A/4/F
® 1/2” 630 E3A/2/F
5/2 VIE 4 2 1/8” 315 E13A/8/F
2’}2%@?8'“ 14&?&% - 1/4” 550 E13A/4/F
PILOT-SPHING T 1/2” 1265 E13A/2/F
Sono fornite complete di bobina. Disponibili con servocomando alimentato esternamente - cod. PS
Supplied complete with coils. Also available with external supplied servo control - code PS
p VERSIONE IN BATTERIA
MANIFOLD VERSION Simbolo Connessione Peso g Codice
Symbol Connection Weight g Code
> 1/8” 250 EH1A/8/B1/F
NC L L - 1/4” 330 EH1A/4/B1/F
ﬁﬂ/g,:,lBESTAmu 1/2” 790 EH1A/2/B1/F
,iffoVTViTSRlNG ; 1/8” 250 EH3A/8/B1/F
NA NZ_]___:_—!TAN 1/4” 330 EH3A/4/B1/F
© 1/2” 790 EH3A/2/B1/F
> 1/8” 250 E1A/8/B1/F
NC S 7T, 1/4” 330 E1A/4/B1/F
%,:,’BESTABM 1/2 790 E1A/2/B1/F
ﬁffoﬂf*SYSR.NG » 1/8” 250 E3A/8/B1/F
NA NZIZL_:}N 1/4” 330 E3A/4/B1/F
------- ® 1/2” 790 E3A/2/B1/F
5/2 VIE 4 2 1/8” 350 E13A/8/B1/F
2’}2%@2’“‘“ 14 NI 1/4” 600 E13A/4/B1/F
FILOTSPRING 1 172" 1425 E13A/2/B1/F

Sono fornite complete di bobina.
Supplied complete with coils.
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Disponibili con servocomando alimentato esternamente - cod. PS

Also available with external supplied servo control - code PS



Ad azionamento elettrico versione 5 W e 8 W serie USA

Solenoid actuated version 5 W e 8 W series USA

5 W taglia/size 1/8” - 1/4” - 1/2”

8 W taglia/size 3/4” - 17

Clnayi

) VERSIONE DI LINEA

IN LINE VERSION Simbolo Connessione Peso g Codice
Symbol Connection Weight g Code
2 1/8” 240 EH1A/8/E
1/4” 375 EH1A/4/E
NC S 1 1/2” 695 EH1A/2/E
2/2VIE 3/4” 2450 EH1A/34/D
MONOSTABILI 17 2450 EH1A/1/D
gffov}mgsmm 1/8” 240 EH3A/8/E
o ) 2 147 375 EH3A/4/E
. - v DLW 12" 695 EH3A/2/E
s T8 3/4” 2450 EH3A/34/D
r—8 »
® 1 2450 EH3A/1/D
e 1/8” 240 E1A/8/E
2 1/4” 375 E1A/4/E
NC 1/2” 695 E1A/2/E
3/2VIE seeoctdl 3/4” 2450 E1A/34/D
MONOSTABILI 17 2450 E1A/1/D
3/2 WAYS 1/8” 240 E3A/8/E
PILOT-SPRING 2 1/4” 375 E3A/4/E
NA KIZIZ:SE}“ 1/2” 695 E3A/2/E
el @)1 3/4” 2450 E3A/34/D
17 2450 E3A/1/D
1/8” 380 E13A/8/E
5/2 VIE G 1/4” 615 E13A/4/E
MoROSTABIL 14{p\ ]| 172" 1325 E13A/2/E
PILOT-SPRING R 5138 3/4” 4900 E13A/34/D
17 4900 E13A/1/D
Bobina e connettore da ordinare separatamente. Disponibili con servocomando alimentato esternamente - cod. PS
Coil and connector must be ordered separately. Also available with external supplied servo control - code PS
) VERSIONE IN BATTERIA _ _ .
MANIFOLD VERSION Simbolo Connessione Peso g Codice
Symbol Connection Weight g Code
> 1/8” 275 EH1A/8/B1/E
NC { 1/4” 425 EH1A/4/B1/E
------- 1
ﬁll/(z)l:llé)ESTABlLl 1/2” 855 EH1A/2/B1/E
5{50V¥-AgF§R|NG > 1/8” 275 EH3A/8/B1/E
o ORL[] 1/4” 425 EH3A/4/B1/E
------- 1
® 1/2” 855 EH3A/2/B1/E
> 1/8” 275 E1A/8/B1/E
NC . 1/4” 425 E1A/4/B1/E
Locafs 1
?I\’I{(Z)IQII(I)ESTABILI 1/2” 855 E1A/2/B1/E
3{50V¥—AgF§RING 2 1/8” 275 E3A/8/B1/E
NA NZ]ZL:}N 1/4” 425 E3A/4/B1/E
Lo 1
é) 1/2” 855 E3A/2/B1/E
5/2 VIE 1/8” 455 E13A/8/B1/E
g’}g'\\;\?ASYEABlLI 1/4” 725 E13A/4/B1/E
PILOT-SPRING 1/2 1685 E13A/2/B1/E

Sono fornite con basi gia assemblate.
Supplied with pre-assembled sub-bases.

Disponibili con servocomando alimentato esternamente - cod. PS
Also available with external supplied servo control - code PS



Valvole ad otturatore serie USA per vuoto
Poppet valves series USA For vacuum

5 W taglia/size 1/8” - 1/4” - 1/2” 8 W taglia/size 3/4” - 1”

p AD AZIONAMENTO PNEUMATICO

PNEUMATICALLY ACTUATED Simbolo Connessione Peso g Q max Codice
Symbol Connection Weight g meh Code
1/8” 135 3 SH1A/8/V
2/2 VIE NC* 2 1/4” 245 5) SH1A/4/V
gﬂxghv'mﬁ'éi : 172 500 17 SH1A/2/V
. {
PILOT-SPRING © ] 3/4” 2250 35  SHIA/34/V
17 2250 80 SH1A/A/V
1/8” 135 3 S1A/8/V
3/2 VIE NC* 2 1/4” 245 5 S1A/4N
MONOSTABILI .,
3/20WASYS NC(;‘ (:) i 1/2 500 17 S1A/2/V
PILOT-SPHIN 3/4” 2250 35 S1A/34/V
1” 2250 80 S1A/AN

* Disponibili anche nella versione NA (normalmente aperta)
*NO (normally open) version also available

p AD AZIONAMENTO ELETTRICO versione 2,5 W

SOLENOID ACTUATED version 2.5 W Simbolo Connessione Peso g Q max Codice
' Symbol Connection Weight g meh Code
1/8” 215 3 EH1A/8V/F
2/2 VIE NC* 2
MONOSTABILI 5 ,
519 WAYS NG \“Il 1/4 280 5 EHIA/MVIF
PILOT-SPRING ® OF
1/2” 630 17 EH1A/2V/F
1/8” 215 3 E1A/8V/F
3/2 VIE NC* 2
oS! L 1/] 1/4” 280 5 EIA/AVIF
. 3 A
PILOT-SPRING ® B:
1/2” 630 17 E1A/2V/F
Sono fornite complete di bobina. * Disponibili anche nella versione NA (normalmente aperta)
Supplied complete with coils. *NO (normally open) version also available
p AD AZIONAMENTO ELETTRICO versione 5W - 8 W . i .
SOLENOID ACTUATED version 5W - 8 W Simbolo Connessione Peso g Q max Codice
Symbol Connection Weight g ms3h Code
1/8” 240 3 EH1A/8V/E
2/2 VIE NC , 1/4” 375 5 EH1A/4V/E
MONOSTABILI »
2/2 WAYS NC ! 1 1/2 695 17 EH1A/2V/E
PILOT-SPRING ® 7 3/4” 2450 35 EH1A/34V/D
17 2450 80 EH1A/1V/D
1/8” 240 3 E1A/8V/E
3/2 VIE NC 2 1/4” 375 5) E1A/4V/E
MONOSTABILI
3/2 WAYS NC “u-I 1/2” 695 17 E1A/2V/E
- (A)=
PILOT-SPRING © 3/47 2450 35 E1A/34V/D
1” 2450 80 E1A/1V/D

Bobina e connettore da ordinare separatamente.
Coil and connector must be ordered separately.
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Gli accessori - Accessories Qgﬁ’

) ELETTROPILOTA completo di bobina 2,5 W ) CONNETTORE
SOLENOID OPERATOR complete with coil 2,5 W CONNECTOR
Cod./Code BOB F...* Cod./Code CNN-3

g

Azionamento manuale posizioni stabili. * Indicare la tensione.

Manually operated-detented. * Quote voltage.

p BOBINASW p CONNETTORE ) BOBINABW p CONNETTORE
COIL CONNECTOR COIL CONNECTOR
Cod./Code BOBE...* Cod./Code CNN-1 Cod./Code BOB D...* Cod./Code CNN-2

* Indicare la tensione. * Indicare la tensione.
* Quote voltage. * Quote voltage.

) KIT D’UNIONE per montaggio in batteria.
Consente il collegamento di valvole di diverse taglie.
CONNECTOR KIT for manifold mountings.

It allows connection of different sized valves.

— - - I —

Connessione Tappo di chiusura Nipplo Connessione Interfaccia di collegamento
Connection Plug Nipple Connection Interface connector
Codice Code Codice Code Codice Code
1/8” 1S-4 KUSA 8 1/8”-1/4” K USA 84
1/4” 1S-3 KUSA 4 1/8”-1/2” K USA 82
1/2” TS-34 K USA 2 1/4” -1/2” K USA 42




nl

Serie USA (e performance
Series USA Performances

p CONNESSIONE 1/8”

CONNECTION
1400 7] | 7]
0 c= 170.120 b=0.327 bar bar
\‘\ 4.91 4.9
i e B o S ’\\' T B aas Bronn
t.m.s. = 9.57 my
1000 = o] s e Nt ~ e 0 0
s W
Volt| Volt|
800 R B [Fmax =159 11
vz 24 vz 24
14.4 /div 14.4 /div
€00 |—— SO 9.61 9.6
0 0
1 1
400 ] A A
0.6 0.6
D B00 n/div - [(ass.=229mA) | B00 mv/div
0] [ 0 [ [ [
o 0 30 60 9 120 150 180 210 240 270 3& o 3 & s 120 150 180 zi0 240 270 399)
] 1 2 3 4 5 6 7 8
bar
PORTATE FREQUENZA MAX TEMPI E ASSORBIMENTI
FLOW RATES MAX. FREQUENCY TIME AND POWER INPUT

p CONNESSIONE 1/4”
CONNECTION

Cert n. 5/94

3200 7]

bar|
4.9

0 C= 394.669

2800

Ip2
2.1 /div 2.8

t.m.d. =29.77 ms|

tm.s. = 13.21 my

0
[ 8|
2000 S N, Vol Volt|
N 2 —_— V2 24

2400 e

[Fmax = 18.8 Hz

SN wililnlils

1800

v

1200

N ‘
A
800 0.6 0.61
\ 300 nv/div 300 m/div
400
—— aWaWalala
° 0 30 60 9 120 150 180 210 240 270 Jlm [ 0 30 60 9 120 150 180 210 240 270
0 1 2 3 4 5 6 7 8
b
PORTATE " FREQUENZA MAX TEMPI E ASSORBIMENTI
FLOW RATES MAX. FREQUENCY TIME AND POWER INPUT

Dipartimento
di Meecaniea

N\

Dati rilevati da
Data surveyed by

N7

Politeenico di Torino

p LA SIMBOLOGIA
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SIMBOLS
2/2NC 2/2 NA/NO 3/2NC 3/2 NA/NO 5/2
2 2 2 2 4 2
EED%]N AR ] o EDV%JW SpLAL M 14 E[E]]%M
L R 1 3 1 R 1 513
® ® )
1 Alimentazione 1 Alimentazione Alimentazione Alimentazione 1 Alimentazione
Supply port Supply port Supply port Supply port SURD'Y port
. . L . . . L . 2 | Utilizzi Working or
2 Utilizzo Working or 2 Utilizzo Working or Utilizzo Working or Utilizzo Working or 4 | outlet I
outlet lines outlet lines outlet lines outlet lines 3 ou ? |.nes i
3 Tappo Plug 3 Tappo Plug Scarico Exhaust lines Scarico Exhaust lines 5 ‘ Scarichi Exhaust lines



nl x 1000

nl x 1000

Gli accessori - Accessories

Clnayi

p CONNESSIONE 1/2”

b=0.370

CONNECTION
5000
5000 o ———
4000 b ’\5\
3000
2000
1000
0
o 1 2 3
PORTATE
FLOW RATES

bar

7
bar|
4.9

P2
2.1 /div 2.8

t.m.s. =22.93 ms)

t.m.d. = 64.08 J

=

—

o

i ass. =231 nu

[v2 i
14.4 /div
9.6
0
1
Al

0.6

o 1 ]

0 30 60 90

120 150 180 210

240 270

0 30 60 9 120 150 180 210 240 2703@'

FREQUENZA MAX
MAX. FREQUENCY

TEMPI E ASSORBIMENTI
TIME AND POWER INPUT

p CONNESSIONE 3/4”
CONNECTION

14 7 7 ~rt
\F\ b=0.336 I:; II;
“ ll’.zl /div 2.8 ;.11 Idiv 2.8
IS I ] (s =S d
48 48
\ Volt| v.,l_w -
8 [Fmax=5 1z
\"I\ V2 24 V2 24
4.4 fdiv 14.4 /div
6 9.6 9.6
0 0
1 1
. \ A A
0.6 0.6
. 00 my/div 300 mdiv
0
° 00 30 60 90 120 150 180 210 240 270 3#_&] 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270
0 1 5
bar
PORTATE FREQUENZA MAX TEMPI E ASSORBIMENTI
FLOW RATES MAX. FREQUENCY TIME AND POWER INPUT
) CONNESSIONE 1”
CONNECTION
"4 - e T o 7
“\ b=0.336 b‘.; 11.; ~
12 h\— Ip2
2.1 /div 2.8 2.1 /div 2.8
IS I ) [omus. = 5584 md \
\ Vn“lst Voﬂ N
o e, fmax =5 Hy
\ vz 24 vz 24
\ l14.4 /div 4.4 /div
] 96 %
“\ o o
1 1
4 a A
'\ 0.6] 06
. 500 mydiv 500 myaiv /f——l /f—
[J
o 0o 30 60 9 120 150 180 210 240 270 ]m 00 30 60 90 120 150 180 210 240 270
] 1 2 b
bar
PORTATE FREQUENZA MAX TEMPI E ASSORBIMENTI
FLOW RATES MAX. FREQUENCY TIME AND POWER INPUT
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Serie USA Le dimensioni
Series USA pimensions

p DIMENSIONI COMUNI - MONOSTABILI PNEUMATICHE - 2/2 - 3/2 vie
COMMON DIMENSIONS - PNEUMATIC - PILOT-SPRING 2/2 - 3/2 ways

T = |

T T He

_;;:_ N ] é

Connessione A B C D E F G H | L M Cod. Code Cod. Code
Connection mm 2/2 vie ways  3/2 vie ways
1/8” 40 70 20 29 4,25 335 11,5 1/8” 26 16 20 SH1A/8/V S1A/8/V
1/4” 50 80,5 25 34 5,25 39 14,5 1/8” 29,5 175 24 SH1A/4/V S1A/4NN
1/2” 70 99,5 35 50 6,25 54,5 15 1/8” 37 21 32 SH1A/2/V S1A/2/NV
3/4” 100 166 60 82 10,5 85 33 1/8” 64,5 30 61 SH1A/34/V S1A/34/NV
1” 100 166 60 82 10,5 85 33 1/8” 64,5 30 61 SH1A/AN S1A/AN

p MONOSTABILI ELETTRICHE 2,5 W - 2/2 - 3/2 vie
SOLENOID 2,5 W - PILOT-SPRING - 2/2 - 3/2 ways

Connessione N 0 Codice famiglie Versione
Connection mm Family code Version
Y Gl o © 1/8” 25 87 EH1A -
Bx o | = EH3A
N Q T 1/4” 25 97
e 9 E1A
\;‘;;‘:" . j’-’: ” V/F
__ & 1/2 25 117 E3A
) MONOSTABILI ELETTRICHE 5 W - 8 W - 2/2 - 3/2 vie
SOLENOID 5W - 8 W - PILOT-SPRING - 2/2 - 3/2 ways
= =
T Y
i | I ! Connessione N 0 Codice famiglie  Versione
Colgpati g Connection mm Family code Version
L -
| [
@ ! ‘f 1/8” 105 120 EH1A E
= e ”
— _ 1/4 1155 130 EH3A D
= 1122 1345 150 3 KD
© 3/4” 228 240 E3A V/D
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p DIMENSIONI COMUNI - MONOSTABILI PNEUMATICHE - 2/2 - 3/2 vie con sottobase
COMMON DIMENSIONS - PNEUMATIC - PILOT-SPRING - 2/2 - 3/2 ways with sub-base

5@\ I =
=} ! . Y = =
| ] @ |
i i[ B A o | Ll
LL.I P solo1/4’ l R
1/4"only 18
ggﬂﬂgizg’;‘e M N O P Q R s T U v z K Y  Cod.Code  GCod.Code
mm 2/2 vie ways  3/2 vie ways
1/8” 20 36 90 1/4” 23 M4 32 12 20 46 40 1/8” 1/8”  SH1A/8/B1 S1A/8/B1
1/4” 24 435 106,5 3/8” 25 05,5 39 11 26 5585 50 1/8” 1/4”  SH1A/4/B1 S1A/4/B1
1/2” 32 56 134,5 3/4” 35 M6 59 24 35 72 70 1/8” 1/2”  SH1A/2/B1 S1A/2/B1
) MONOSTABILI ELETTRICHE 2,5 W - 2/2 - 3/2 vie con sottobase
SOLENOID 2,5W - PILOT-SPRING - 2/2 - 3/2 ways with sub-base
Cé’”"GSSi.O”e N0 Codice famiglie  Versione
0””$Ct'°” i Family code Version
18" 25 107 EH1A
EH3A
147 25 123 BIF
E1A
1/2” 25 152 E3A
) MONOSTABILI ELETTRICHE 5 W - 2/2 - 3/2 vie con sottobase
SOLENOID 5 W - PILOT-SPRING - 2/2 - 3/2 ways with sub-base
) :‘: B _j,[:::“,‘
ST Y
! iR |
] ] A )
; T Connessione B © Codice famiglie  Versione
\ onnection mm Family code Version
© | Y
A 1/8” 140 125 EH1A
= 14" 157 142 EH3A BiE
© E1A
I @} 12 185 170 E3A
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Serie USA Le dimensioni
Series USA pimensions

p DIMENSIONI COMUNI - MONOSTABILI PNEUMATICHE - 5/2 vie
COMMON DIMENSIONS - PNEUMATIC - PILOT-SPRING - 5/2 ways

&

| @

Connessione q
Conn }f(zction B G D E mFm G H L M Ggg(lit;e
1/8” 40 70 40 29 4,25 33,5 11,5 1/8” 26 16 20 S13A/8/B1
1/4” 50 80,5 50 34 5,25 39 14,5 1/8” 29,5 17,5 24 S13A/4/B1
1/2” 70 99,5 70 50 6,25 54,5 15 1/8” 37 21 32 S13A/2/B1
3/4” 100 166 120 82 10,5 85 33 1/8” 64,5 30 61 S13A/34/B1
17 100 166 120 82 10,5 85 33 1/8” 64,5 30 61 S13A/1/B1
» MONOSTABILI ELETTRICHE 2,5 W - 5/2 vie
SOLENOID 2,5W - PILOT-SPRING - 5/2 ways
R
xg\{\:zz
Connessione q
: 0 P Codice
| | Conn}e(zcuon - Code
D10 1/8” 87 25 E13A/8/F
| | 1/4” 97 25 E13A/4/F
4 1/2” 117 25 E13A/2/F
p MONOSTABILI ELETTRICHE 5 W - 8 W - 5/2 vie
SOLENOID 5W - 8 W - PILOT-SPRING - 5/2 ways
)
I I
N .
i Connessione .
i : 0 P Codice
} Connﬁctlon o Code
\
é 1/8” 120 105 E13A/8/E
é 1/4” 130 1155 E13A/4/E
‘ 1/2” 150 134,5 E13A/2/E
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Clnesi

p DIMENSIONI COMUNI - MONOSTABILI PNEUMATICHE - 5/2 vie con sottobase
COMMON DIMENSIONS - PNEUMATIC - PILOT-SPRING - ways with sub-base

T T [
LQ——I P solo1/4”, | _R

1/47only 18
Connesione .
5 N 0 P Q R S T 1] v Z K X Codice
Conn$ct|on mm Code
1/8” 20 36 90 1/4” 43 M4 32 12 20 46 O15) 1/8” 5.5 S13A/8/B1
1/4” 24 43,5 106,5 3/8” 50 05,5 39 11 26 551 7 1/8” 7 S13A/4/B1
1/2” 32 56 134,5 3/4” 70 M6 59 24 35 72 55 1/8” 515 S13A/2/B1
p» MONOSTABILI ELETTRICHE 2,5 W - 5/2 vie con sottobase
SOLENOID 2,5W - PILOT-SPRING - 5/2 ways with sub-base
7/”';%\\‘
N
AZ
| | )
Connessione q -
: A B Codice Codice
@ @ Connsctlon mm Code Code
1/8” 25 107 E13A/8/B1 E13A/8/F
1/4” 25 123 E13A/4/B1 E13A/4/F
|- - 1/2” 25 152 E13A/2/B1  E13A/2/F
) MONOSTABILI ELETTRICHE 5 W - 5/2 vie con sottobase
SOLENOID 5W - PILOT-SPRING - 5/2 ways with sub-base
— !:% ]
i T R I
TR I
I L
} P |
& \ ! ‘t | |
*ii; @ @ Connessione q .
< o : A B Codice Codice
- @ é Conn$ct|0n mm Code Code
& \ | 1/8” 140 125 E13A/8/B1  E13A/8/E
1/4” 157 142 E13A/4/B1 E13A/4/E
@} 1 B 1/2” 185 170  E13A/2/B1  E13A/2/E
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Valvole serie Cetop A spola bilanciata con tenuta statica
Valves series Getop Balanced spool with static seals

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

CONSTRUCTIVE FEATURES
Connessione 1/87 - 1/4” - 3/8” - 1/2”
Connection
Vie
Ways 5/2 - 5/3
Funzioni Pneumatica - Elettrica
Functions Pneumatic - Solenoid
Corpo Alluminio anodizzato
Body Body anodized aluminium
Spola Lega alluminio nichelato
DATI TECNICI Spool Nickel plated aluminum
TECHNICAL DATA Guarnizioni Gomma nitrilica NBR
) o Seals Nitrilic rubber NBR
Fluido Aria filtrata
Fluid Filtered air Fissaggio Fori corpo valvola/su collettori multipli
Mounting Holes in valve body/on manifolds
Lubrificazione Con o senza lubrificazione (in aria umida) . A -
o . . o L Elettropilota con Posizioni stabili
Lubrication With or without lubrication (moist air) .
azionamento manuale
Lubrificante Compatibile con NBR (3°+10° E) classe H Solenoid operators - Detented
Lubricant Compatible with NBR (3°+10° E) class H manually operated
PORTATE CARATTERISTICHE TECNICHE
FLOW RATES TECHNICAL FEATURES
Taglia Connessione Portata Flow rate A Taglig Size c
Size Connection NI/min 1/8°-1/4"  1/47-3/8" 12"
y y Diametro nominale
A 1/8”-1/4 510 610 720 840 960 Nominal diameter mm 5 8 12
Pressione di esercizio bar 1210
B 1/4” - 3/8” 880 1080 1320 1560 1780 Operating pressure
2
c 1/2" 2400 2050 3500 4050 4600 PIop
Temperatura di esercizio ~10°C + 60°C
. Temperature range
E;Z:::?rr;e bar 3 4 5 6 7 Installazione in ogni posizione
Installation in any position
CARATTERISTICHE ELETTRICHE
ELECTRICAL FEATURES
Versioni
Versions SW
Potenza assorbita
i 5W
Power consumption
Tensione DC
Voltage DC 12-24-48-110V
Tensione AC . -48-110-
Voltage AC (5060 Hz) 24-48-110-220V

Durata inserimento
Duty cycle

100%

Tolleranza tensione
Permissible voltage fluctuation

-10%; +15%

Tipo di protezione

IP-65 DIN 43650 PG 9

Protection
Connettore 2 posizioni a 180°
Connector 2 positions 180°
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Ad azionamento pneumatico - Pneumatically actuated valves

Clnesi

p DISTRIBUTORI AD AZIONAMENTO

PNEUMATICO 5/2 - 5/3 Simbolo Taglia Connessi_one Vie
PNEUMATICALLY ACTUATED Symbol Size Connection ~ Ways
VALVES 5/2 - 5/3
1/8”
A 5/2
MONOSTABILI 1/4”
MOLLA Y
PNEUMATICA - m 3 ”
SINGLE PILOT L‘l ***** ' L
PNEUMATIC PILOT 1 B 5/2
SPRING 3/8”
G 1/2” 5/2
Simbolo  Taglia Connessione  Vie
Symbol Size Connection ~ Ways
1/8”
A 5/2
MONOSTABILI 1/4”
MOLLA
MECCANICA T e
SINGLE PILOT [M%”
MECHANICAL ) B 5/2
SPRING 3/8”
C 1/2” 5/2
Simbolo  Taglia Connessione  Vie
Symbol Size Connection ~ Ways
1/8”
A 5/2
1/4”
BISTABILI 42
PNEUMATICHE wy (N /¢ 1/4”
DOUBLE PILOT 51‘" B 5/2
3/8”
(i 1/2” 5/2
Simbolo  Taglia  Connessione  Vie
Symbol Size Connection ~ Ways
A 1/8” 5/3
BISTABILI 5/3 s
CENTRI CHIUSI 14 12 »
DOUBLE PILOT 5/3 N%Ms : E U 8
CENTERED CLOSED
C 1/2” 5/3
Simbolo  Taglia  Connessione  Vie
Symbol Size Connection ~ Ways
A 1/8” 5/3
BISTABILI 5/3 o
CENTRI APERTI 14 12 »
DOUBLE PILOT 5/3 53 B 174 R
CENTERED EXHAUSTED
G 1/2” 5/3

Peso g
Weight g

235

480

1300

Peso g
Weight g

245

495

1320

Peso g
Weight g

270

510

1350

Peso g
Weight g

290

530

1390

Peso g
Weight g

290

530

1390

Codice
Code

DC-138010

DC-138010/4

DC-134010

DC-134010/3

DC-132010

Codice
Code

DC-138040

DC-138040/4

DC-134040

DC-134040/3

DC-132040

Codice
Code

DC-138020

DC-138020/4

DC-134020

DC-134020/3

DC-132020

Codice
Code

DC-518020

DC-514020

DC-512020

Codice
Code

DC-538020

DC-534020

DC-532020
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Ad azionamento elettrico
Solenoid operated valves

p DISTRIBUTORI AD AZIONAMENTO
ELETTRICO 5/2 - 5/3
SOLENOID OPERATED
VALVES 5/2 - 5/3

MONOSTABILI
MOLLA
PNEUMATICA
SINGLE PILOT
PNEUMATIC PILOT
SPRING

MONOSTABILI
MOLLA
MECCANICA
SINGLE PILOT
MECHANICAL PILOT
SPRING

BISTABILI
DOUBLE PILOT

BISTABILI 5/3
CENTRI CHIUSI
DOUBLE PILOT 5/3
CENTERED CLOSED

BISTABILI 5/3

[ CENTRI APERTI
DOUBLE PILOT 5/3
CENTERED EXHAUSTED
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Simbolo
Symbol

Simbolo
Symbol

Simbolo
Symbol

Simbolo
Symbol

Simbolo
Symbol

Taglia
Size

Taglia
Size

Taglia
Size

Taglia
Size

Taglia
Size

Connessione  Vie
Connection ~ Ways
1/8”
5/2
1/4”
1/4”
5/2
3/8”
1/2” 5/2
Connessione  Vie
Connection ~ Ways
1/8”
5/2
1/4”
1/4”
5/2
3/8”
1/2” 5/2
Connessione  Vie
Connection ~ Ways
1/8”
5/2
1/4”
1/4”
5/2
3/8”
1/2” 5/2
Connessione  Vie
Connection ~ Ways
1/8” 5/3
1/4” 5/3
1/2” 5/3
Connessione  Vie
Connection ~ Ways
1/8” 5/3
1/4” 5/3
1/2” 5/3

Peso g
Weight g

320

630

1500

Peso g
Weight g

320

630

1500

Peso g
Weight g

420

710

1600

Peso g
Weight g

420

710

1600

Peso g
Weight g

420

710

1600

Codice
Code

EC-13801 L/E

EC-13801/4 L/E

EC-13401 L/E

EC-13401/3 L/E

EC-13201 A/E

Codice
Code

EC-13804 L/E

EC-13804/4 L/E

EC-13404 L/E

EC-13404/3 L/E

EC-13204 A/E

Codice
Code

EC-13802 L/E

EC-13802/4 L/E

EC-13402 L/E

EC-13402/3 L/E

EC-13202 A/E

Codice
Code

EC-51802 L/E

EC-51402 L/E

EC-51202 A/E

Codice
Code

EC-53802 L/E

EC-53402 L/E

EC-53202 A/E



Clnesi

» SOTTOBASI )
MANIFOLDS Taglia  Connessione Codice
Size  Connection Code
A 1/8” BCR82 83 84 85 86 87 88
A 1/4” BCR12 13 14 15 16 17 18
B 1/4” BCR42 43 44 45 46 47 48
2 s 4561
pNo of posti  posti posti posti posti posti posti
stations pos. pos. posS. posS. posS. pos. pos
Fornite complete di viti di collegamento.
Supplied complete with fixing screws.
p COLLETTORI DI LINEA _
IN LINE MANIFOLDS Taglia Connessione Codice
Size  Connection Code
A 1/8” CT 602 603 604 605 606
A 1/4” CT612A  613A 614A 615A  616A
B 1/4” CT612B  613B 614B 615B 616B
B 3/8” CT 622 623 624 625 626
osion 2 3. 4 56
pNo of posti posti posti posti posti
t t: positions  positions  positions positions  positions
Forniti completi di viti di collegamento e piedini di fissaggio. stations
Supplied complete with fixing screws and mounting feet.
) BOBINASW p CONNETTORE ) VITI PER ALIMENTAZIONE SEPARATA
CoIL CONNECTOR PIASTRE DI ESCLUSIONE
Cod./Code BOBE...” Cod./Code CNN-1 HOLLOW BOLT FOR SEPARATE AIR CONNECTION
BLANKING PLATES

Taglia Connessione Codice viti Codice piastre
Size Connection Code bolts Code plates

A 1/8” 10243

10240
A 1/4” 10481
* Indicare la tensione. > E e

Quote voltage. 10246
B 3/8” 10482
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Serie Cetop Le dimensioni
Series Getop pimensions

p DIMENSIONI COMUNI - COMMON DIMENSIONS = "
G
I [ 7Y m
-t f\ m m \.J r-
J1Y S E A ] [ -
(\ = == .J i--
_1_ f__ A ] C) =
\ H B !
Taglia  Connessione
Size Connection & e L . E g e L .
H
A 1/8”-1/4” 85 36 18 18 42,5 36 45 26 40 25
B 1/4”-3/8” 110 60 22 22 55 44 55 40 52 30
C 1/2” 145 90 33 33 72,5 66 6,5 50 70 35
p MONOSTABILI PNEUMATICA - MOLLA PNEUMATICA
SINGLE PILOT PNEUMATIC - PNEUMATIC SPRING .
‘? [}J [g Connessione A B Codice famiglie ~ Versione
" ‘[ ’ ‘ ‘ Connection mm Family code Version
e Foe
P "‘ : © ? 18714 104 52
il <<
0 ® 1 hd
Bt ‘ j = @ @ . 1/4-3/8” 134 67 DC-13 10
v 12 168 84
p MONOSTABILI PNEUMATICA - MOLLA MECCANICA
SINGLE PILOT MECHANICAL - MECHANICAL SPRING ¢ 4/
@ m N Connessione A B Codice famiglie  Versione
- :’ ‘ Connection mm Family code Version
IR £ @ le}
0 © Py 1814 113 61
¢ 'I_,_.,' :é 1 ¥ =
(1 = & Q 1/47-3/8” 143 76 DC-13 40
. | i “
v 12 176 91
) BISTABILE PNEUMATICA - DOUBLE PILOT PNEUMATIC .
e - 7 Connessione A B Codice famiglie  Versione
o S [ Connection mm Family code Version
R
b o | o O 118714 112 56
8l | o
'-‘V‘" o = R 1/47-3/8” 134 67 DC-13 20
[ N .
v . e 12" 168 84
Ll L
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Serie Getop Le dimensioni
Series Getop pimensions

Clnesi

p PNEUMATICA 5/3

PNEUMATIC 5/3
G1/8”
¢
w” I it
il - Connessione A B Codice famiglie Versione
lﬁ' T @ @ Connection mm Family code Version
L) |' e @ -t .
. ‘ @ B Y 1/87-1/4” 112 56 DC-51
) ‘ F © 1/47-3/8” 134 67 20
v i i 1/2” 176 91 DC-53
p» MONOSTABILI ELETTRICA 5/2 - MOLLA PNEUMATICA
SINGLE PILOT SOLENOID - PNEUMATIC SPRING
1/8” -1/4” 1/2” Connessione A B Codice famiglie  Versione
[ Connection mm Family code Version
1/87-1/4” 140 1555
.b EC-13 o1
1/47-3/8” 168 185,5
) . 3
‘Iu. [ 2 < T @: ."'
. © = » Connessione A B C  Codice famiglie  Versione
LI G 8 s » Connection mm Family code Version
il ! I @: J
2 ] = f
V V 1/2” 177 88 74 EC-13 01
p» MONOSTABILI ELETTRICA 5/2 - MOLLA MECCANICA
SINGLE PILOT SOLENOID - MECHANICAL SPRING
1/8”-1/4” 1/2” Connessione A B Codice famiglie ~ Versione
| Connection mm Family code Version
1/87-1/4” 149 1645
'L EC-13 04
. 1/4”-3/8” 177 1945
Fle | @ AN
v, © -t ' (O
Y | 1 s Connessione A B C  Codice famiglie  Versione
| ‘ . P @ i Connection mm Family code Version
A
’
V V 1/2” 184 88 74 EC-13 04
) BISTABILE ELETTRICA 5/2
DOUBLE PILOT SOLENOID 5/2
1/8” -1/4” 1/2”
PE'TT | -~ B Connessione A B Codice famiglie  Versione
vﬁm - C Connection mm Family code Version
il P Hﬂé
L] * ; 1/87-1/4” 177 207
D == EC-13 02
® ."'. 1/4-3/8" 203 233
<T T
I . ©
| » Connessione A B C  Codice famiglie  Versione
' \ @ Connection mm Family code Version
122 187 88 74 EC-13 02
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) BISTABILE ELETTRICA 5/3

DOUBLE PILOT SOLENOID 5/3
1/8” -1/4” 1/2”
_ Connessione A B Codice famiglie  Versione
’ Connection mm Family code Version
£ @ \.)‘ 1/8”"-1/4” 177 207 EC-51
- . . K
® - | » 02
D = ‘ < »_ajan
F & (] | {8 1/4”-3/8 203 233 EC-53
2 Connessione A B C Codice famiglie  Versione
w Connection mm Family code Version
EC-51
1/2” 194 88 74 02
EC-53
p COLLETTORI DI LINEA Connessione 2 3 4 5 6  Alimentazione
IN LINE MANIFOLDS Connection ~ posti  posti  posti  posti  posti Supply
pos.  pos.  pos.  poS.  pos.
H 40 -
— Y | : 30 | A H 87 110 133 156 179
n. 1 1
L j L ! Y 60 83 106 129 152
o7 L S i i el <"|EE| 3"
| | | | i E Ko : : ”
T OO —l— e | | 8 14" H 107 140 173 206 239
: I | supply ' '
| | [ 38" Y 80 113 146 179 212
[ G —— N =]
) BASI MONTAGGIO IN BATTERIA MANIFOLD Taglia Valvola 2 3 4 5 6 7 8
SUB-BASES FOR MANIFOLD MOUNTINGS Size Valve posti posti posti posti posti posti posti
N pos. poS. poS. POS. PoS. posS.  PoS.
I A 81 108 135 162 189 216 243
14 -C . C_ ‘,—E:‘,L},i:;;“f"r*‘"\;
| | | ime‘;ﬁ: ::L—T—,rj A 1/8” B 69 96 123 150 177 204 231
P — R R , @ g 14"
byt T L ,,@,,@,,, o] ol i C 27
@ @ 1 i ”
| © 0 0O | s for :
o Y N R
‘900 © O ° {5% | A 108 1405 173 2055 238 2705 303
2 ‘ Sz | g 4B 9% 1285 161 1935 226 2585 291
B R —
A } 3/8” C 325
12
—_ D G1/4”

30



nl

nl

nl x 1000

Valvole serie Cetop Le performance
Valves series Cetop performances

Clnayi

b TAGLIAA 1/8” - 1/4”

SIZE A
1200 (] E 7 —
0 c- 120.680 b=0.274 bar| bar|
i b m ) A\ ‘\
1000 ] g \;fm L :
\B\\ 2 l;‘; 2 l;.;
800 = d of | Ems=1194md [tmd. = 12.49 ms)
-] \\ i 4
Volt [Fmax=25.1 117 ult
. \5\ \ « Iva z:, H H ﬂ ’—-I ﬂ H va 1: H
E 48| a8
N NN 5 -
\\ \ \ J 0 00 10 ; [
200 o8 o5 ass. = 234 mA|
0 A 1 A A A o]
R 0 30 G0 %0 120 150 180 210 240 270 300f 0 30 G s 120 150 180 210 240 3270 3p9)
o 1 2 3 4 5 8
bar
PORTATE FREQUENZA MAX TEMPI E ASSORBIMENTI
FLOW RATES MAX. FREQUENCY TIME AND POWER INPUT
p TAGLIAB 1/4” - 3/8”
SIZEB
2000 7 r 7
0 c= 224.434 b=0.284 bar| o)
1800 N o A & P 3'51
S UL J =
- i 2 35 2 35
e e I 0 i 0 Ilt.nt.s=13.ln|s] ¢m1=17.34..ﬂ
1200 . 4 e v:c
" V;l: [Fmax = 18.8 Ha by VS
1000 - d H ﬂ H J—] [ 4 H
I 2 G
T 1 1 | ; [ ]
400 — ] ,{ ;
e S fass=236wAl
200 - 0 A A A A A o]
0 30 60 9% 120 150 180 210 240 270 309 O 30 @ o 10 150 18 200 240 270 3pgf
°s 1 2 3 4 5 [
bar
PORTATE FREQUENZA MAX TEMPI E ASSORBIMENTI
FLOW RATES MAX. FREQUENCY TIME AND POWER INPUT
p TAGLIAC 1/2”
SIZEC
5000 [T T T T e ey 7 E— —
o 0 c- 582.252 b=0. 155 fr orol
b4 35 bt 35 /VM \
-2 [ S \ / \ /\ /\ J/_k ,o,)\
oo o b
b2 35 b2 35
o 0 [Ems. =23.78 me) [tm.d. = 2427 md)
s000 |- ] ) — s
V4 v;,l: Loroln va Vol
p O | : 7
N T e .
00 0 0y i
1000 f——r -] . A A
0.5 0.5 '@
0 Al TAl Al 1L Q
o 0 30 60 9 120 150 180 210 240 msﬂ 0 30 6 %0 120 150 180 210 240 270 3p0)
o 1 2 3 4 5 8
bar
PORTATE FREQUENZA MAX TEMPI E ASSORBIMENTI
FLOW RATES MAX. FREQUENCY TIME AND POWER INPUT
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Valvole serie IS0 5599/1 A spola bilanciata
Valves series IS0 5599/1 Balanced spool

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

CONSTRUCTIVE FEATURES

Taglie 150 1-150 2

Sizes

Vie

Ways 5/2 - 5/3

Funzioni Pneumatica - Elettrica
Functions Pneumatic - Solenoid
Corpo Zama pressofusa
Body Die-casted zamak
Spola In Al rullato e anodizzato
Spool Rolled and anodized Al
Guarnizioni Gomma nitrilica NBR
Seals Nitrilic rubber NBR
Fissaggio Su basi multiple
Mounting On multiple sub-bases
Elettropilota con Posizioni stabili
azionamento manuale

Solenoid operators - Detented

manually operated

DATI TECNICI CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL DATA TECHNICAL FEATURES
Fluido Aria filtrata Taglia Size
Fluid Filtered air IS0 1 IS0 2
Diametro r_10minale mm 5 8
Nominal diameter
Lubrificazione Con o senza lubrificazione (in aria umida) Pressione di -
Lubrication With or without lubrication (moist air) ressione di esercizio bar 1210 1+10
Operating pressure
Pressione min. di pilotaggio bar 2 2
Lubrificante Compatibile con NBR (3°10° E) classe H Min. pilot pressure
Lubricant Compatible with NBR (3°+10° E) class H Temperatura di esercizio ~10°C + 70°C
Temperature range
CARATTERISTICHE ELETTRICHE PORTATE
ELECTRICAL FEATURES FLOW RATES
Potenza assorbita _ Taglia Portata Flow rate
Power consumption DC3W AC=5VA Size NI/min
Tensione DC
Voltage DC 12-24-48V
IS0 1 510 600 720 840 960
Tensione AC
Voltage AC (50+60 Hz) 24-48-110-230V
Durata inserimento
Duty cycle 100%
IS0 2 880 1080 1320 1560 1780
Tolleranza tensione 0%
Permissible voltage fluctuation =R
Tipo di protezione
Protection IP-65 Pressione
bar 3 4 5 6 7
Connettore 2 posizioni a 180° Pressure
Connector 2 positions 180°

A richiesta bobine con assortimento 2,5 W. Coils with consumption 2,5W upon request.
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La gamma - The range

Clnayi

p DISTRIBUTORI AD AZIONAMENTO PNEUMATICO

PNEUMATICALLY ACTUATED VALVE Simbolo Taglia ISO Vie Peso g Codice
Symbol ISO Size Ways Weight g Code
MONOSTABILE 4 2 1 5/2 450  DI131B10
PNEUMATICA 28 AN | A
PNEUMATIC 5 é:o, """
PILOT-SPRING 1 2 5/2 650  DI132B10
BISTABILE > 1 5/2 450  DI131B20
PNEUMATICA 149 ] 41
PNEUMATIC “I
DOUBLE-PILOT ® 2 5/2 650  DI132B20
42 1 5/3 460  DI511B20
5/3 CENTRI CHIUSI " -
5/3 SPRING
) CENTERED-CLOSED o3
2 5/3 660  DI512B20
s 1 5/3 460  DI531B20
5/3 CENTRI APERTI 14 12
5/3 SPRING
CENTERED-EXHAUSTED 513
2 5/3 660  DI532B20
) DISTRIBUTORI AD AZIONAMENTO ELETTRICO i i i _
SOLENOID OPERATED VALVES Simbolo Taglia .ISO Vie Peso g Codice
Symbol ISO Size  Ways Weight g Code
MONOSTABILE 4 > 1 5/2 500  EI131B1LE
PNEUMATICA 1475
PNEUMATIC TN :
PILOT-SPRING s 2 5/2 700  EI132B1L/E
1
BISTABILE
FL ELTRICA q e 1 5/2 500  EI131B3L/E
PNEUMATICA N 12
DOUBLE-PILOT 513
SOLENOID-PNEUMATIC o, 2 5/2 700 EI32B3L/E
BISTABILE 4 2 1 5/2 550  EI131B2L/E
ELETTRICA - ELETTRICA 14 12
DOUBLE-PILOT ) 2 5/2 750  EI132B2L/E
42
5/3 CENTRI CHIUSI 1 5/3 560  EI511B2L/E
5/3 SPRING
CENTERED-CLOSED
2 5/3 760  EI512B2L/E
42
5/3 CENTRI APERTI 1 i 1 5/3 560 EI 531 B2 L/E
5/3 SPRING P L/ED
CENTERED-EXHAUSTED 513
2 5/3 760  EI532B2L/E
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Gli accessori
Accessories

p BASI ISO in Al pressofuso
ISO SUB-BASES in die-casted Al

Taglia

Peso

: : Codice
Size Weight
IS0 9 Code
1 200 IB-1
" . . R 2 390 IB-2
Sono forniti complete di viti di unione, OR di tenuta, tappi di chiusura.
Supplied complete with fixing screws, 0-rings, plugs.
) TERMINALI DI ENTRATA O CHIUSURA in Al pressofuso
COVER OR INLET PLATES in die-casted Al
Taglia Peso .
Size Weight cg:&ze
ISO g
1 115 1C-1
2 228 IC-2
) INTERFACCIA DI COLLEGAMENTO in Al pressofuso
INTERFACE CONNECTOR in die-casted Al
Taglia Peso .
Size Weight Codice
ISO g
1-2 234 INT-1
p ELETTROPILOTA ISO 1-2 SERIE CNOMO ) BOBINASW ) CONNETTORE

SOLENOID OPERATORS IS0 1-2 SERIES CNOMO
Cod./Code ELT-1

CoIL
Cod./Code BOBE...*

* Indicare la tensione.
* Quote voltage.

Cod./Code CNN-1
CONNECTOR
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La gamma - The range

Clnesi

p PIASTRA DI CHIUSURA ISO 1-2
END PLATE ISO 1-2

Cod./Code PIP-1 Cod./Code SEL-1

» GUARNIZIONE SELETTRICE ISO 1-2
SELECTING SEAL ISO 1-2

Le performance - Performances

p ISO TAGLIA 1

ISO SIZE 1
1000 —l hg I hg
800 P——a ?\:3\\ b2 3.‘5) H ﬂ ﬂ ﬂ H ﬂ ﬂ b2 3.: S S I.N

T D v:ﬁ
600 \ \ \ va V;E w2511 va 24 ,__‘

D e 8 i B
400 Y [ L, Vo
SN N nnnnoooon 5
200 “2 0: i.“.:iT
0 A A A A A o]

0 30 60 9 120 150 180 210 240 270 300

0 30 60 9 120 150 180 210 240 270 S'QJQ

o 1 2 3 4 5 6 7 8
PORTATE FREQUENZA MAX TEMPI E ASSORBIMENTI
FLOW RATES MAX. FREQUENCY TIME AND POWER INPUT
p 1SO TAGLIA 2
ISO SIZE 2
= 0 c= 224.434 b=0.284 o] r o
a0 | R - B p4 35 ps 35
0 0
1600 7 7
bar bar
4400 fr i e e oo i 2 35 p2 35
d of [Ems=131md tmd.= 1734 my
1200 48| . =
. V;l; [fmax =18.8 Hz - V;‘:
1 []
800 B R — a8 48]
- .
B e O O n N
400 | A A
200 - & %5 e =236mal
0 Vi) yid| Vi) Vil A o]
ol L L L L ) > . | 0 30 60 9 120 150 180 210 240 270 309 O 0 6 % 10 150 180 210 240 270 3gq)
PORTATE FREQUENZA MAX TEMPI E ASSORBIMENTI
FLOW RATES MAX. FREQUENCY TIME AND POWER INPUT
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Le multifunzioni
Multi-functions valves

p | distributori serie ISO consentono di ottenere con un unico comando Valves series ISO can obtain all functions with only one basic control (1)
base (1) tutte le funzioni, posizionando la guarnizione selettrice (4) in simply by positioning the selecting seal (4) to match the symbol printed
corrispondenza del simbolo impresso sulla targhetta (5). on the plate (5).

Comando base
1 IS0 1-2

Basic control
1S0 1-2

Con elettrovalvola alimentata esternamente
With external supplied solenoid valve
\ 1S type
GO\ T\ Pneumatica con alimentazione interna
E}j 5, r E@ “molla pneumatica”
% & = Ca 4 Pneumatic with internal supply “pneumatic spring”
Bl 42
iml M;{ LIE Pneumatica con alimentazione esterna
Q= o3 o Pneumatic with external supply
MAL 10 BAR m m -10'c, «80°c.
Con elettrovalvola alimentata internamente
With internal supplied solenoid valve
p SCHEMA ASSEMBLAGGIO BASI MULTIPLE
SCHEME FOR ASSEMBLING OF MANIFOLDS
9’ 1) Connessioni di pilotaggio (12-14) sono predisposte nella parte in-
feriore della base.

2) Connessioni di utilizzo (2-4) predisposte lateralmente e nella parte
inferiore della base.

< e Vite-dado-rondella per il 3) La piastra di chiusura o d’entrata & dotata di connessioni laterali
serraggio di n° 2 basi

Serew-nut-washer for (inferiore e superiore) chiuse da membrane che devono essere
tigthening of 2 sub-bases rotte in caso di utilizzo.

1) Pilot ports (12-14) are on bottom part of sub-base.

2) Working ports (2-4) are on side and bottom part of sub-base.

3) Cover or inlet plates are provided with side ports (bottom and top)
closed by membrane that must be broken before use.

Interfaccia d’unione fra basi di taglia 1 con
taglia 2

Interface connector of sub-bases size 1
with size 2
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Serie IS0 Le dimensioni - Series ISO Dimensions

Clnayi

) BASI p TERMINALI
SUB-BASES E D END PLATES
T ‘—T]
)= = R
& (1 )
S
Y
U AN~ . | - =
A= NS
4 /
~ f} l[ ‘
S §
w I I ah |
Lo =i i
M H
C
Taglia
Size A B c D E F H |
1 106 9 43 36 55 1/8” 1/4” 17
2 120 102 56 46 6,5 18" 3/8” 25 69 20 29 50 1/2” 58
p VALVOLE CON SOTTOBASI
VALVES WITH SUB-BASES
_ Taglia
o A B c D E F G H
1 108 70 87 124 158 143 208 178
2 133 8 102 139 183 168 233 203
» BASI MULTIPLE ] ]
MANIFOLDS , 43 x (n° POSTI)_ 56 x (n° POSTI)
20
. il
Il Hix |
A A ANHA @ @
W NN w W M} \MZ ) } 4 1
! "o ! ‘ e e ‘
B + (n° POSTI) B + (n° POSTI)
C + (n° POSTI) C + (n° POST)
IS0 A B c D IS0 A B
1 43 65 87 1/4”
1 170 1445
2 56 85 114 3/8”

37



Le complementari elettropiloti vaivole a comando diretto
Accessories solenoid operators pirect control valves

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

CONSTRUCTIVE FEATURES
Taglie 15/M5 - 22/1/8"
Sizes
Vie
Ways 2/2-3/2
Funzioni Elettrica
Functions Solenoid
Base Alluminio anodizzato
Sub-base Anodized aluminium
Nucleo Acciaio inox ottone
Core Stainless steel brass
e Guarnizioni Gomma nitrilica NBR
TECHNICAL DATA Seals Nitrilic rubber NBR
Fluido Avia filtrata Fissaggio gfj”bg‘;%’l}’li'p"l‘;'a
Fluid Fltered air Mounting Holes in valve body
Lubrificazione Con o senza lubrificazione (in aria umida) On manifolds
Lubrication With or without lubrication (moist air) Elettropilota con Posizioni stabili
azionamento manuale
Lubrificante Compatibile con NBR (3°+10° E) classe H Solenoid operators - Detented
Lubricant Compatible with NBR (3°+10° E) class H manually operated
PORTATE CARATTERISTICHE TECNICHE
FLOW RATES TECHNICAL FEATURES
Taglia Portata Flow rate Taglia Size
Size NI/min 15/M5 22/1/8”
Diametro nominale mm 192 15
15/ M5 29 Nominal diameter ’ ’
Pressiqne di esercizio bar 1210 1210
Operating pressure
22/1/8” 50
Temperatura di esercizio bar —10°C + 50°C
Temperature range
Pressione ) . L
P 6 Installazione in ogni posizione
ressure ! . i,
Installation in any position
CARATTERISTICHE ELETTRICHE
ELECTRICAL FEATURES
Versioni »
Versions 15/ M5 22/1/8
Potenza assorbite_l 25W 5W
Power consumption
Tensione DC
Voltage DC 12-24V 12-24V
Tensione AC 5. 6 ) 24-110-220V 24-110-220V
Voltage AC ’
Durata inserimento 100% 100%
Duty cycle

Tolleranza tensione
Permissible voltage fluctuation

-10%; +15%

-10%; +15%

Tipo di protezione

! IP-65 DIN IP-65 DIN - 43650 - PG 9
Protection
Connettore 2 posizioni a 180° 2 posizioni a 180°
Connector 2 positions 180° 2 positions 180°
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La gamma - The range

Clnayi

) VERSIONE 15/2,5 W DI LINEA

VERSION 15/2,5 W IN LINE Simbolo Pe_SO g Codice
Symbol Weight g Code
MONOSTABILE >
3/2NC
PILOT-SPRING L 38 45601
3/2NC oo {
p VERSIONE 15/2,5 W SU BASI MULTIPLE . Peso .
VERSION 15/2,5W ON MANIFOLDS N° p_QStI Weight Codice
N. positions 9 Code
2 66 45602
3 92 45603
4 116 45604
5 141 45605
6 165 45606
- = 7 190 45607
QQ — 8 216 45608
Max. 10 posti E 242 45609
Max 10 positions 10 266 45610
) VERSIONE 22/5 W DI LINEA ) .
VERSION 22/5 W IN LINE Simbolo Peso g Codice
Symbol Weight g Code
MONOSTABILE 2
3/2NC
PILOT-SPRING S 58 45501
3/2NC Sooodta
\\ S
) VERSIONE 22/5 W SU BASI MULTIPLE . Peso .
VERSION 22/5 W ON MANIFOLDS N° posti Weight Codice
N. positions 9 Code
2 45502
3 45503
4 45504
5 45505
6 45506
7 45507
8 45508
Max. 10 posti S Siile
Nlax.1 0 positions 10 45510
) BOBINASW p CONNETTORE ) BOBINA2,5W p CONNETTORE
COIL CONNECTOR COIL CONNECTOR

Cod./Code BOBE...*

Cod./Code CNN-1

Cod./Code BOBF...*

Cod./Code CNN-3
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Elettopiloti serie 45 Le dimensioni
Solenoid operators series 45 pimensions

) VERSIONE 15/2,5W
VERSION 15/2,5W

o P59
it 1) \Pi
c g
J.:_.Hjl
e il
| e
; |
|
[Te)
T ' | N°2 fori M3x5
[ | | o! S
!mT 2N T || B i
LT O | | L s b Codice
(B |3 B | ms AL s Code
N ‘ all |
.4 4 16 45601

p VERSIONE 22/5 W
VERSION 22/5 W

3%
4 wBG
v‘ T_ l - Codice
@ o T Code
S 3
o] ¥
© v% l 45501
186 |4
) BASI MULTIPLE 15/2,5W
MANIFOLDS 15/2,5W
.
! N°2 fori
e I : M3x5
o | °°~-f_ ® S b ES =

LMs. N° posti A B Peso g Codice
[ 32 N. positions mm Weight g Code
2 32 26,6 66 45602
B3] 48 41,6 92 45603
4 64 57,6 116 45604
5 80 73,6 141 45605
6 96 89,6 165 45606
7 112 105,6 190 45607
|—_ 8 128 1216 216 45608
9 144  137,6 242 45609
Vengono fornite complete di elettropilota. 10 160 153.6 266 45610

Supplied complete with solenoid operator.

40



Clnayi

p BASI MULTIPLE 22/5 W
MANIFOLDS 22/5 W

Cod./Code 45620 - 45621 - 45622

N° posti
N. positions

© 0 N o o b~ wWw N

—_
o

mm

62
86
110
134
158
182
206
230
254

Peso g
Weight g

Codice
Code

45502
45503
45504
45505
45506
45507
45508
45509
45510
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Temporizzatore pneumatico Gruppo invertitore pneumatico
Pneumatic Timer Pneumatic reversing group

) Cod./Code TZ-200 p Cod./Code TV-138

13
Il temporizzatore TZ-200 emette un segnale pneumatico ad impulsi. Il temporizzatore TZ-200 con interfaccia e la valvola 3/2 - 5/2 vie formano un
La durata del segnale & regolabile da 0,25 + 7 sec. (versione NA). gruppo capace di comandare un cilindro SE. o DE. con movimento alternato.
Timer TZ-200 gives a pneumatic pulse signal. Timer TZ-200 together with interface and valve 3/2 - 5/2 ways can control
The length of the signal is adjustable from 0,25 to 7 sec. (version NA). a single or double acting cylinder with alternate motion.

CARATTERISTICHE TECNICHE E COSTRUTTIVE COMUNI
COMMON TECHNICAL AND CONSTRUCTIVE FEATURES

Fluido Aria filtrata con o0 senza
lubrificazione (in aria umida)
Fluid Filtered air with or without
lubrication (moist air) TZ-200 TV-138
Lubrificante Compatibile con NBR (3°+10° E) Diametro nominale
. : mm 2,5 5
classe H Nominal diameter
Lubricant Compatible with NBR (3°+10° E) P inal
class H ortata nominale g 1, NI/min 90 840
Nominal flow rate
Materiali Corpi Al - guarnizioni NBR - P
componenti ottone V\;ego ht g 158 655
Materials Bodies Al - seals NBR - €19
components brass
Installazione In ogni posizione mediante
fori fissaggio
Installation In any position by fixing holes
Presspne di esercizio 2 - 8 bar
Operating pressure
Temperatura di esercizio _10°C +70°C
Temperature range
Campo di regolazione 0,25 = 7 sec.
Adjustment range
Tempo di reset 50 ms

Reset time

Le dimensioni - Dimensions

1l Il m

5,5 1/8”

1

O
|
Rol

O
O

101

111
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Antiripetitore
Anti-repeater

Clnesi

) Cod./Code COMBI-4

L’antiripetitore COMBI-4 & una valvola pneumatica 5/2 vie che commuta il segnale
in uscita quando riceve contemporaneamente due segnali pneumatici permanenti
con intervallo di tempo max 0,4 sec. Il segnale emesso si riposiziona se uno
0 entrambi i segnali esterni vengono interrotti.

The anti-repeater COMBI-4 is a 5/2 ways pneumatic valve that commutates the
outgoing signal when it receives at the same time two permanent pneumatic
signals with max time interval of 0,4 sec. The outgoing signal stops whether one
external signal is switched off.

CARATTERISTICHE TECNICHE E COSTRUTTIVE
TECHNICAL AND CONSTRUCTIVE FEATURES

Fluido Aria filtrata con o senza
lubrificazione (in aria umida)
Fluid Filtered air with or without Diametro nominale mm 8
lubrication (moist air) Nominal diameter
Lubrificante Compatibile con NBR (3°+10° E) Portata 6 bar NI/min 1560
classe H Flow rate
Lubricant Compatible with NBR (3°+10° E) Peso
class H Weight g 943
Pressiqne di esercizio 210 bar
Operating pressure
Temperatura di esercizio ~10°C +70°C
Temperature range
Materiali Corpi Al - guarnizioni NBR -
componenti ottone
Materials Bodies Al - seals NBR -
components brass
Installazione In ogni posizione
Installation In any position
Interval!o selgnall 0+ 0.4 sec.
Signal time interval
Tempo _d| reset 78'ms
Reset time
Le dimensioni - Dimensions
52
55 _
3
-
=
=

147

Tooo]
9 9

1/8”

41

60,5
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Nebulizzatore
Nebulizer

) Cod./Code NBZ-5

La valvola NBZ-5 & un nebulizzatore di liquidi con funzionamento ad effetto ven-
turi con getto regolabile mediante ghiera zigrinata ed & particolarmente indicato
per i seguenti impieghi:

e |ubrificazioni di organi di macchine

e Lubrificazione e raffreddamento di utensili ad asportazione di truciolo

o Diffusione di staccanti su stampi per iniezione

e Diffusione di collanti ecc.

Valve NBZ-5 is a nebulizer of liquids with venturi effect operation and adjustable
spout by means of a knurled ring. It is especially suitable for following uses:

e Lubrication of machine members

e Lubrication and cooling of tools for chips removal

e Diffusion of detachment liquids on injection dies

e Diffusion of adhesives etc.

CARATTERISTICHE TECNICHE E COSTRUTTIVE
TECHNICAL AND CONSTRUCTIVE FEATURES

Fluido Aria filtrata Filtered air

Fluid

Pressm_ne di esercizio 1210 bar

Operating pressure

Temperatura di esercizio ~10°C +70°C

Temperature range

co_n gqarnmom in viton ~10°C +150°C

with viton seals

Materiali Corpi Al - guarnizioni NBR - Bodies Al - seals NBR -
Materials componenti ottone components brass
(S;:;rsmuom Gomma NBR antiolio / Viton Oil resistant rubber
Peso

Weight 957

Regolazione ugello O
Adjustment of nozzle 7’

Le dimensioni - Dimensions
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Selettore di circuito Valvole unidirezionali

Circuit switch One-way valves o
) LA GAMMA p LA GAMMA
THE RANGE THE RANGE

P
U -N(}— P
A —C B
Connessione Codice Connessione Codice
Connection Code Connection Code
1/8” SLT-8
1/4” UM-4
1/4” SLT-4

CARATTERISTICHE TECNICHE E COSTRUTTIVE CARATTERISTICHE TECNICHE E COSTRUTTIVE
TECHNICAL AND CONSTRUCTIVE FEATURES TECHNICAL AND CONSTRUCTIVE FEATURES

Fluido Aria filtrata Fluido Aria filtrata

Fluid Filtered air Fluid Filtered air

Pressiqne di esercizio 1210 bar Pressione di esercizio 110 bar

Operating pressure Operating pressure

Temperatura di esercizio ~10° o Temperatura di esercizio

Temperature range 10°C +70°C Temgerature range -10°C +70°C

Materiali Corpi Al - gyarnmom NBR Materiali Ottone - guarnizioni NBR

componenti ottone Materials Brass - seals NBR
Materials Bodies Al - seals NBR
components brass 1/8" 1/47 1/2?
Portate NI/mi

Guarnizioni Gomma NBR antiolio Flow rates min

Seals QOil-resistant rubber NBR 690 1230 3750

Peso SLT-8=60g Peso g 56 98 223

Weight SIT-4=130¢ Weight

Le dimensioni - Dimensions

F G_
N
4 (oflo J I
= s I PR N\ -
T 0O THIO:
NS 1Y
CH2 A ‘B‘ C
CENE
e ]
Connessione 7
h Connessione
Connzctlon B © D E F G H | T A B © CH1 CH2
1/8” 40 20 15 125 25 75 45 45
1/4” 57 9 1/4” 19 17
1/4” 46 30 16 20 30 8 6 4,5
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Valvole scarico rapido serie SR
Quick exhaust valves series SR

b LA GAMMA
THE RANGE

Simbolo Connessione Codice
Symbol Connection Code
U 1/8” SR-8
E== 1/4” SR-4
p ol F 172" SR-2
1” SR-1
CARATTERISTICHE TECNICHE E COSTRUTTIVE
TECHNICAL AND CONSTRUCTIVE FEATURES
Fluido Aria filtrata Connessione 1/8” 1/4 1/2” 17
Fluid Filtered air Connection
Pressione di esercizio 110 bar Portate ¢ par NUmin 620 1350 3880 16000
Operating pressure Flow rates
Temperatura di esercizio ~10°C +70°C Porte.lte if\
Temperature range scarico libero NI/min 980 2100 5400 1900
Flow rates
Materiali Corpi Al - guarnizioni NBR with open exhaust
componenti ottone
Materials Bodies Al - seals NBR Peso g 51 9% 332 1000
components brass Weight
Le dimensioni - Dimensions
L
Connessione
| Connection L M N CH1 P
[ A
/1\ | 18" 35 4 23 16 18
- —— L - e 4 4 32 23 25
" 1/2” 62 7 50 38 40
) 1” 100 10 80 50 60
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PROGRAMMA DI PRODUZIONE

Clnesi

MANUFACTURING PROGRAMME

) APPARECCHIATURE PNEUMATICHE
Cilindri pneumatici serie ISO 6431-VDMA 24562
Minicilindri pneumatici serie ISO 6432
Cilindri pneumatici serie CNOMO
Unita di controllo pneumoidrauliche
Cilindri rotanti
Valvole e elettrovalvole pneumatiche
Gruppi trattamento aria
Accessori e raccorderia

STUDIO E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI
E APPARECCHIATURE SPECIALI

» PNEUMATIC EQUIPMENT
Air cylinders series ISO 6431-VDMA 24562

Miniature air cylinders series ISO 6432
Air cylinders series CNOMO
Pneumo-Hydraulic control units
Rotary actuators

Pneumatic and solenoid-air valves
FRL groups

Accessories and fittings

DESIGN AND MANUFACTURE OF SPECIAL SYSTEMS
AND EQUIPMENT

BONESI PNEUMATIK si riserva di modificare valori e quote senza preavviso.

Sistemi di automazione
Automation systems

BONESI PNEUMATIK reserves the right to carry out any modification to values and dimensions without prior notice.
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| cataloghi disponibili
Available catalogues:

CILINDRI PNEUMATICI
PNEUMATIC CYLINDERS

DISTRIBUTORI PNEUMATICI
PNEUMATIC VALVES

DISTRIBUTORI PNEUMATICI

A COMANDO MANUALE

PNEUMATIC VALVES

MANUAL AND MECHANICAL OPERATED

UNITA’ DI CONTROLLO PNEUMOIDRAULICHE
HYDRO-PNEUMATIC CONTROL UNITS

GRUPPI TRATTAMENTO ARIA
FRL GROUPS

BONESI PNEUMATIK srl
20025 Legnano (M) - Italy

Via A. Robino 117

Tel. +39 0331.44.80.29 -44.80.28
Fax +39 0331.44.80.70

E-mail: info@bonesipneumatik.it
www.bonesipneumatik.com

Agente / Distributore - Agent / Distributor

All Bonesi Pneumatik products are made in Italy . .

bnesi

Prneumatik

| dati tecnici e le immagini possono cambiare senza preavviso
Technical data and images can change without prior notice
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